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akışkan kontrol altında

 

C60 serisi bobinler latching olarak özel tasarlanmıştır. Latching bobinler 
yaklaşık 50ms lik anlık aç-kapat komutuyla çalışmaktadır. Komut verildikten 
sonra bobinin enerjisi kesilmelidir. 

Bobinin sürekli enerjide kalmasına gerek olmadığı için ısınma problemi yok 
edilerek ürünlerin daha kararlı çalışması sağlanmış ve maksimum enerji 
tasarrufu elde edilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

• Yeni tasarım
• Yüksek performans
• Uzun ömürlü
• Maksimum enerji tasarrufu
• 50ms de açma-kapatma
• 2 veya 3 kabloyla çalışabilme
• Tozlu, nemli veya sulu ortamlarda çalışabilme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bobin Yalıtım Sınıfı : H (180°C)(IEC 85)
Ortam Sıcaklığı : -10°C, +80°C
Koruma Sınıfı : IP67 (istek üzerine IP68)
Kablo Bağlantısı : 3x0.75mm2 kablo 1,5 metre 
    (istek üzerine farklı uzunluklarda)
Besleme Voltajı : 24V DC -Maksimum 2 Amper 50ms
Gövde : Poliamid 6

BAĞLANTI ŞEMASI

ÖLÇÜLER

Latching Solenoid Bobin 
C60 serisi
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