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PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ 
TEFLON CONTALI 
KELEBEK VANA 
(PAV-805.DA)

Kelebek Vana Özellikleri 

Gövde : GG25 Epoksi boya 

Klape : 316SS 

  (isteğe bağlı üzerine 3mm PTFE kaplama)

Çalışma Basıncı : PN 6, PN 10, PN 16 

Flanş Bağlantısı : PN 6, PN 10, PN 16 

Kafa Flanşı : ISO 5211 

Normu : EN 558-1/20 

Test Standardı : EN 12266-1 

Vana Tipi : Wafer Tip 

Yol Sayısı : 2/2 

Ölçüler : DN50...DN300 

Uygulamalar : • Sıvı Akışkan Kontrolü 

  • Genel Uygulamalar 

  • Hat Sonlarında Tapa ve Boşaltma Amaçlı

  • Arıtma Tesisleri

Conta : PTFE

Pnömatik Aktüatör Özellikleri 

Tip : Çift Etkili

Pozisyon : 2 Pozisyonlu, 3 pozisyonlu 

Dönme Açısı : 90°, 120°, 180° 

Koruma Sınıfı : IP65, IP68 

Atex Koruma Sınıfı : II 2GDc T4 

Çalışma Basıncı : 4...8 Bar 

Çalışma Sıcaklığı : -10°C...+80°C (-50°C...80°C) 

Tork Aralığı : 9 Nm...5162 Nm 

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon 

Strok Ayarı : ± 5°

Aksesuarlar : Switch Box, Yön Valfi, Pozisyoner, 
   Manuel Override 

Akış Kontrolü : Aç-Kapa, Oransal 

Vana Bağlantısı : ISO 5211 

Aksesuar Bağlantıları : Namur standardı

akışkan kontrol altında
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 KELEBEK VANA ÖLÇÜLERİ
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Kelebek Vana Kodu: Tork-KV.W1320

Çift Etkili Aktüatörlü Kelebek Vana Kodu: PAV-805.DA
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KELEBEK VANA MALZEMESİ 

P. NO

1A

2

1

PARÇA ADI

Gövde

Gövde

Gövde

MALZEME CİNSİ

2A

3

Gövde

Sızdırmazlık Yuvası

GGG 40 - 50

GGG 40 - 50

GGG 40 - 50

AISI 316

4

5

O-Ring

Elastomer Conta

Viton

Silikon, Viton

GGG 40 - 50

7

8

6

Seat

Klepe

O-Ring

8A Klepe + Mil

PTFE

AISI 316

AISI 316 + PTFE

Viton

P. NO PARÇA ADI MALZEME CİNSİ

9 Üst Mil AISI 316

10

11

Burç

Civata

PTFE

A - 2

13
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Pul

O-Ring

15
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Civata

Alt Mil

PTFE

St - 37

A - 2

AISI 316

16A

17

Alt Mil

Alt Kapak

AISI 316

St - 37

Viton

18 Civata A - 2


