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IP65 (ISO 60529) İstek Üzerine;IP68

Valf
Sipariş No

Bağlantı
Ölçüsü

Orifis
Ölçüsü

Akışkan
Sıcaklığı

Basınç Kv Diyafram Ağırlık

PL1010

PL1010.04

PL1010.05

PL1010.07

G

3/4”

1”

1 1/2”

mm

25

30

44

(kg)

0,69

0,68

1,4

0,5

0,5

0,5

8

8

8

Lt/min

150

270

774

bar

min

-10
-10
-40
-10
-10
-40
-10
-10
-40

80
160
120
80
160
120
80
160
120

maxmin max

°C

NBR
Viton

Termoplastik
NBR
Viton

Termoplastik
NBR
Viton

Termoplastik
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160

IP65 (ISO 60529) İstek Üzerine;IP68

Valf
Sipariş No

Bağlantı
Ölçüsü

Orifis
Ölçüsü

Akışkan
Sıcaklığı

Basınç Kv Diyafram Ağırlık

PL1010

PL1010.08

PL1010.09

PL1010.10

G

2”

2 1/2”

3”

mm

50

62

76

(kg)

2,25

3,47

3,8

3

3

3

8

8

8

Lt/min

1065

1378

2040

bar

min

-10

-10

-10

-10

-10

-10

80

160

80

160

80

160

maxmin max

°C

NBR

Viton

NBR

Viton

NBR

Viton
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5• TORK patlaç valfleri 97/23/EC, Basınç Ekipmanı Direktifi(PED) ve 2006/95/EEC Düşük Voltaj Direktifine ILVD) uymaktadır.
• Standart boru bağlantısı GIBSP) (ISO 228-1) talep halinde sağlanır ayrıca diğer boru bağlantıları da istek üzerine yapılabilir. ((NPT) ANSI 1,20,31)

Patlaç Valfler - PL1010 Serisi (G2", 2 1/2", 3")


