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PNOMATIK AKTUATOR KODALAMA SISTEMI
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SMS-TORK Endiistriyel Otomasyon Uriinleri San. Tic. Ltd. Sti.

|— Dis Flans Olciileri

Tek Flans 000
@50 050
@70 070
@102 102
@140 140
ic Flans Olciileri

@ 36 036
42 042
@50 050
@70 070
@102 102
@125 125
@140 140
@165 165

Kare Bas Boyutlari

09 17 36

n 22

14 27

TiP

SR Tek Etkili

DA Cift Etkili

3P 3 Pozisyon 90°Doénls
8D 180° DonUs

2D 120° DénUs

8P 3 Pozisyonlu 180° D&nUs

Gode Boyutlan
032 080 143 270
040 100 160 350
060 120 200

Ozellikler
RA Standart
RX Exproof

RAM Soguk Ortam
Aktlatodrt (-50 °C)
RXM Soguk Ortam - Exproof
RAH Agir Kosul Serisi
RASY  Scotchyoke Aktlator
RASYM Scotchyoke Soduk Ortam AktUatdr
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Rack & Pinion Pndmatik Akttator / Ozellikler

Genel Ozellikler

* YUksek performansili Anodize Goévde

(Standart)
o Uzun &marlu
e YUksek tork (déndirme momenti) cikislh
* Pozisyon gostergeli
. . . . Epoksi Kapli
* Govde: Aluminyum ekstriizyon, (istek Gzerine sert anodize kaplr) Gévde
Opsiyonel epoksi boyall gdvde (kimyasallara karsl) veya PTFE kapli gbvde
* Pistonlar ve kapaklar aliminyum enjeksiyon
+ Cift etkili aktUatorler, kolayca tek etkiliye dontsebilir Nikel Kapli
« Tek etkili akttator yaylar, dn yiklemeli ve uzun dmarld Govde
* Hassas ve kaliteli calisan yataklama sistemi ve o-ringler
» Strok ayari, her iki yonde +5°
» Mil nikel kapli celik veya paslanmaz celik Z(Tj'\:/ieKap"
* SO 5211, DIN 3337 ve namur standardinda
» Limit switchbox, posizyoner baglantisi namur standardinda - 100% Strok
. . . .. Ayarlanabilir
* Yon valfi montaji namur standardinda Fome Govde (Ozel

« AktUatdr vana montajl 1ISO 5211 standardinda Istek Uzerine)

TORK RA Serisi Aktiiatoriin ic Gériinimi (Rack & Pinion Aktlatér)

1) AktUator Gévdesi: Korozyona dayanikli aliminyum ekstlrizyon gévde.

2) Gosterge: AktUatdr pozisyon gdstergesi tum aktlatdrlerde standart

3) Kapak: Korozyona karsi dayanikli aliminyum enjeksiyon kapaklar elektrostatik boyali, tek etkili ve cift etkili
akttatorlere uygundur.

4) Strok Ayari: £ %5 her iki yonlU strok ayari

5) Yaylar: Kartus dizayn ve korozyona dayanikli yaylar.

6) Piston Yataklama O-ringleri: Uzun &marld

7) Civata ve Somunlar: Paslanmaz celik ve korozyona karsi dayanikli

8) AktUator Pistonlar: Aluminyum enjeksiyon. YUksek kaliteli o-ringler ve korozyona karsi dayanimli

9) Baglantilar:
* Solenoid Vana, Limit Switch Box,
Pozisyoner: Namur VDINDE3845
 Kiresel, Kelebek ve Plug Vana Montaji:
ISO521, DIN3337standard

8) Hava Kalitesi:
ISO 8573-1:7-4-4 (Partikll - Su - Yag)

4

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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Rack & Pinion Pndmatik Aktuator / Yedek Parcalar

RA Serisi (DA/ SR): Yedek Parca Listesi

, Strok Ayari
A
‘\2:@‘ +5 |5
@
a0’
-5
+5
Baglanti
P 5 & Limit Switch Box ve
=) @ Pozisyoner baglantisi
Standardr: VDI/VDE 3845
- # Namur Standart.
@%D .' |.

R
r .ﬁ

Aktuatdr Vana Bagdlantisi ISO
5211 ve DIN 3337 standardina

|
o~
i
&

e ® ™ uygundur ve kolayca vanaya
@ ® monteedilir.
& Akttiater On Yoz Solenoid
\ Valf bagdlantisi 3845 namur
L] standardina uygundur.
& » Kumanda solenoid valfi

Cift Etkili (DA) Tek Etkili (SR) i monte edlilir.

PARCA NO PARCA ADEDI PARCA ACIKLAMASI STANDART MALZEME CIiNSLERI
1 1 Govde Ektriizyon Aliminyum
2 2 Piston AlUminyum Enjeksiyon
3 2 Kapak AlUminyum Enjeksiyon
4 min.5/max.12 Yay Yuksek Alasimli Celik Yay
5 1 Mil Celik Alasim
6 1 Strok Ayar Kami Paslanmaz Celik
7 2 Piston Sirt Yataklama Elemani Poliamid
8 2 Piston Yataklama Elemanl Poliamid
9 2 Piston “ O” Ring Nitril (NBR70)
10 min.5/max.12 Yay Kilidi Polypropylene + Gf
n 2 Kapak “O” Ring Nitril (NBR70)
12 8 Kapak Civatasi Paslanmaz Celik
13 1 Mil Alt “O” Ring Nitril (NBR70)
14 1 Mil Alt Yataklama Elemani Poliamid
15 1 Mil Ust Yataklama Elemani Poliamid
16 1 Mil Ust “ O” Ring Nitril (NBR70)
17 1 Disli Pulu Poliamid
18 1 Yay Kilibi Celik Alasim
19 2 Strok Ayar Civatasl Paslanmaz Celik
20 2 Strok Ayar Civatasi Somunu Paslanmaz Celik
21 2 Strok Ayar Civatasl Pulu Paslanmaz Celik
22 2 Strok Civata “O” Ringi Nitril (NBR70)
23 1 Gosterge Polypropylene + Gf
24 1 Gosterge Vidasi Paslanmaz Celik

Not: TUm sizdirmazlik ve yataklama elemanlari tamir kitinin icindedir.
Parca No: 7,8,9,11,13,14, 15,16, 22 5

www.smstork.com



TORK Aktiator, Tork Cikis Diagramlari
Rack & Pinion AktUator

Tork Nm Tork

Baslangi¢c

Baslangi¢c Bitis

Bitis Bitis
Basin¢l Hava

Tork Kuvveti

Yay
Tork Kuvveti

Basin¢li Hava
Tork Kuvveti

o° 45° 90° o° 45° 90° o° 45° 90°

TORK RA ... SR Serisi (Tek Etkili) Akttatdr Cikis Diagrami TORK RA ... DA Serisi (Cift Etkili)
Aktlator Cikis Diagrami

TORK RA/RX/RAM/RXM....DA Serisi Aktliatérlerin Calisma Sekli (Cift Etkili)
Rack & Pinion AktUator

AN R \“\“?//////// 7, //// RS \\\\ S ,//,’/ N\ 777,

Iii\\\\\\ I .

= | I.’ I ﬁ‘}‘? j

./— \\\ \\\ \/////‘
/MY \\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\2‘ \\\\\\\\\\\\\\

4/2 4 2

\\\\\\\\\w\\\\\\
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% 47 4 24 \2
:sz[ \ / 4% \
M + Z M T T
P 513 Resim 1 P 513 Resim 2
Vana Acik Solenoid Enerijili (/4" -5/2) Vana Acik Solenoid Eneriili (/4" - 5/2)

TORK RA/RX/RAM/RXM....SR Serisi Aktlatorlerin Calisma Sekli (Tek Etkili)
Rack & Pinion AktUator

R RN
N

i\\\\\\
:
\\\\\\\

N / N ARNINN \\
/AN '_ \‘\\\\\ Y

N EII\\\\\\fiiz 17 I

(4!!\////,,“& x

,,?,,
\\\

UMY
\\“\\\\\\\\\\\\\2 ,

A B
o 3
R 10 %} /
— B
Mp T T
R PR P Resim 1 Vana Kapall Mp TR R E’ Resim 2
Vana Acik Solenoid Eneriili /4" -3/2) Yay Kuvvetiyle Solenoid Enerijisiz /4" -3/2)

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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Rack & Pinion Pndmatik AktUator / Tork Degerleri

Rack & Pinion AktUator
Cift Etkili Akttatorlerin Tork Degerleri (Basingh Hava Degerine Gore)

Calistirma Basinci (bar)

3,5 bar 4 bar 45bar | S5bar | 55bar |
RA/RX/RAM/RXM 32 DA 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 2 13
RA/RX/RAM/RXM 40 DA 70 85 99 4 129 144 158 7.3 188 203 217
RA/RX/RAM/RXM 52 DA 130 161 193 25 256 288 320 351 383 44] 446 478
RA/RX/RAM/RXM 60 DA 144 17.9 215 250 285 320 355 390 425 46, 496 53,1
RA/RX/RAM/RXM 75 DA 357 440 522 604 687 769 851 933 1016 1098 180 1263
RA/RX/RAM/RXM 80 DA 397 489 580 67,1 763 854 946 1037 12,9 1220 1312 1403
RA/RX/RAM/RXM 100 DA 654 80,1 94,9 1096 1244 139.2 153,9 1687 1834 1982 2130 227,7
RA/RX/RAM/RXM 120 DA 1249 1525 1802 207,9 2356 2632 2902 3186 3463 3739 4016 4393
RA/RX/RAM/RXM 143 DA 240,0 2880 3360 3850 4330 480,0 529,0 5780 6260 6740 7220 7700
RA/RX/RAM/RXM 160 DA 3210 3850 450,0 5100 576,0 6420 7050 765,0 8330 8970 963,0 10240
RA/RX/RAM/RXM 200 DA 6280 7520 8780 1000,0 27,0 12520 13770 1500,0 16300 17520 1880,0 20050
RA/RX/RAM/RXM 270 DA 1234,88 149313 175139 200964 2267,89 252614 2784,40 304265 3300,90 355915 3817.41 407566
RA/RX/RAM/RXM 350 DA 2124,0 25580 29920 3426,0 38600 42940 47280 51620 5596,0 60300 6464,0 68980

MODEL

Tek Etkili Akttiatorlerin Tork Degerleri (Basingl Hava Degerine ve Yay adedine Goére)

'-qa, Calistirma Basinci (bar) Yay Tork
2| 25bar 3bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar Degeri
| 0° 90°| 0° | 90°  ©O° | 90° | O° | 90° 90° 0° 0° o
> |Start End | Start| End | Start| End  Start End End | Start Start e
S5 135 194
>Z< S6 57 27 A 42 86 57 10,1 72 16 86 131 10,1 14,5 16 16,0 131 17,5 145 19,0 16,0 09 38
5 S7 6,7 33 82 47 96 6,2 m 77 126 92 14,1 10,6 155 121 17,0 136 185 151 14 48
E % S8 6,2 23 77 38 92 53 | 106 | 67 121 82 136 97 151 n2 16,6 26 180 14,1 18 57
% g s9 72 28 87 43 | 102 58 nz 73 131 87 14,6 10,2 16,1 n7z 7.6 13,2 23 6,7
E S10 82 34 97 48 n2 63 27 7.8 14, 93 156 10,7 171 122 28 76
é sn 7.8 24 93 39 | 107 54 22 68 137 83 15,2 98 16,6 n3 32 86
S12 88 29 10,3 44 7 5% 132 74 14,7 88 16,2 103 37 95
S5 n1 55 | 143 | 87 | 1774 | N9 | 206 | 150 | 238 | 182 | 269 | 214 | 301 | 245 | 332 | 277 364 308 39,6 34,0 42,7 37,2 22 78
E S6 133 | 66 | 164 | 97 | 196 | 129 | 228 | 161 | 259 | 192 | 291 | 224 | 322 | 256 | 354 28,7 386 319 47 350 32 99
Q S7 123 | 45 | 154 | 76 186 | 108 | 217 | 139 | 249 | 177 281 | 203 | 312 234 | 344 266 376 298 40,7 329 42 120
E % S8 144 | 55 | 176 87 | 207 | N8 | 239 | 150 | 27] 181 302 | 213 334 245 36,6 276 397 308 52 14,1
Q o S9 16,6 6,5 197 | 97 | 229 | 129 | 261 160 | 292 192 324 224 355 255 387 287 6.2 16,3
E S10 156 44 187 76 | 219 | 107 | 250 | 139 | 282 171 314 202 34,5 234 37,7 266 72 184
é s 177 55 | 209 | 86 | 240 | N8 272 | 149 304 181 335 213 36,7 244 82 205
S12 199 | 65 | 230 | 97 262 | 128 | 294 16,0 5205 19,2 357 P2k 92 226
S5 123 6,1 159 | 97 | 194 | 132 | 229 | 167 | 264 | 202 | 299 | 237 | 323 | 272 | 369 | 308 | 405 343 44,0 37.8 475 413 24 86
E S6 147 | 73 | 182 | 108 | 218 | 143 | 253 | 179 | 288 | 214 | 323 | 249 | 358 | 284 | 393 319 429 354 46,4 389 36 no
13 S7 136 | 49 | 171 85 | 206 | 120 | 242 | 155 | 277 | 190 | 312 | 225 | 347 | 260 | 382 296 49,7 331 452 36,6 47 133
<z( % S8 160 | 6] |25] 96 | 230 | 131 | 266 | 167 | 301 | 202 | 336 | 237 37] 272 406 30,7 44, 342 58 157
& 8 S9 184 73 219 | 108 | 254 | 143 | 290 | 178 325 213 36,0 248 395 284 430 319 6,9 181
E S10 173 49 | 208 | 84 | 243 | 19 | 278 | 155 3B 19,0 34,9 225 384 26,0 419 95 80 20,4
é s 197 6,1 232 | 96 | 267 131 302 | 166 337 20] 973 236 40,8 272 92 228
S12 221 72 | 256 | 107 | 29] 143 326 78 36,1 213 39,7 248 103 251
BISY 220 | 93 | 302 | 175 | 385 | 257 | 46,7 | 340 | 549 | 422 | 632 504 | 714 | 586 | 796 | 669 | 879 751 96,1 833 104,3 916 25 998 81 20,7
E S6 357 | 204 | 440 | 287 | 522 | 369 | 604 | 451 | 687 | 533 | 769 | 616 851 698 | 933 780 1016 863 | 1098 94,5 108 26,1
& S7 330 | 151 | 412 | 234 | 494 | 316 | 577 | 398 | 659 | 481 | 741 | 563 | 824 | 645 | 906 72,7 988 81,0 107, 89,2 135 315
E % S8 385 | 181 | 467 | 263 | 549 | 345| 632 | 428 | 714 | 510 | 796 | 592 | 879 674 96,1 757 | 1043 839 162 369
§ Q S9 440 | 210 | 522 | 292 | 604 | 375 | 687 | 457 | 769 | 539 85,1 62,2 933 704 | 1016 786 189 423
Q S10 412 | 157 | 494 | 239 | 577 | 322 | 659 | 404 | 741 486 | 824 569 90,6 65,1 988 733 216 47,7
é s 467 | 186 | 549 | 269 | 632 | 35] 714 | 433 796 516 879 598 96,1 68,0 252 531
S12 440 | 133 | 522 | 216 | 604 | 298 | 686 | 380 | 769 463 851 54,5 933 62,7 279 585
Bl 245 | 103 | 336 | 194 | 428 | 286 | 519 | 37,7 | 610 | 469 | 702 | 560 | 793 | 652 | 835 | 743 | 976 | 834 | 1068 | 926 ns9 1017 1251 10,9 9,0 230
§ S6 397 | 227 | 488 | 318 | 580 | 410 | 671 | 50,1 | 763 | 593 | 854 | 684 | 946 | 776 | 1037 86,7 12,9 959 1220 | 1050 120 29,0
& S7 36,7 | 168 | 458 | 26,0 | 549 | 35] 64,1 | 442 | 732 | 534 | 824 | 625 | 915 717 | 100,7 | 808 | 1098 | 90,0 19,0 99,1 150 350
<Z( % S8 427 | 201 | 519 | 292 | 610 | 384 | 702 | 475 | 793 | 567 | 885 | 658 | 976 749 106,8 84,1 159 932 180 410
g 8 S9 488 | 233 | 580 | 325 | 671 | 416 | 763 | 508 | 854 | 599 | 946 69,1 1037 782 129 87,3 210 47,0
o S10 458 | 175 | 549 | 266 | 641 | 357 | 732 | 449 | 824 | 540 | 915 632 | 100,7 | 723 | 1098 815 240 | 530
é ST 519 | 20,7 | 610 | 299 | 702 | 390 | 793 481 885 57,3 976 664 | 1068 756 280 | 590
S12 488 | 148 | 580 | 240 | 671 331 763 | 423 | 854 514 94,6 60,6 | 1037 69,7 310 65,0
Bl 414 | 240 562 | 388 | 709 | 535 | 857 | 683 | 1004 | 830 | M52 | 978 | 130,0 | 126 | 1447 | 1273 | 159,5 | 1421 | 1742 | 1568 | 1890 | 1716 | 2038 | 1864 155 329
; S6 514 | 305 | 611 | 452 | 809 | 60,0 | 957 | 748 | 104 | 895 | 1252 | 1043 1399 | M91 | 154,7 | 1338 | 1695 | 1486 | 1842 | 1633 | 1990 1781 203 412
& S7 466 | 222 | 613 | 370 | 761 | 517 | 909 | 665 | 1056 | 813 | 1204 | 960 | 1351 | 108 | 1499 | 1255 | 1647 | 1403 | 1794 1551 1942 | 1698 25]1 49,4
<Z( % S8 566 | 287 | 713 | 435 | 861 | 582 | 1008 | 730 | M56 | 878 | 1304 | 1025 | 1451 | 1173 | 1599 | 1320 | 1746 | 1468 | 1894 1616 299 57,7
g 8 S9 518 | 204 | 665 | 352 | 813 | 500 | 960 | 64,7 | 108 | 755 | 1256 | 942 | 140,3 | 109,0 | 155] 1238 | 1698 | 1385 | 1846 | 1533 346 | 660
g S10 617 | 269 | 765 | 47 | 913 | 5651060 | 712 | 1208 | 860 | 1355 | 100,7 | 150,3 | M55 1651 1303 | 1798 | 1450 | 394 74,2
&( sn 77 | 334 | 865 | 482| 1012 | 629 | 1160 | 77,7 | 130,7 | 925 | 1455 | 1072 | 160,3 | 1220 | 1750 | 1367 | 442 825
S12 66,9 | 252 817 | 399 | 964 | 547 | M2 | 694 | 1260 | 842 | 140,7 | 990 155,5 N37 | 17702 | 1285 | 490 | 908
RISl 831 | 551 | 10,7 | 827 | 1384 | 1104 | 166,1 | 1381 | 1938 | 1658 | 2214 |1934 | 2491 | 2211 | 2768 | 2488 | 3045 | 2765 | 3322 | 3041 | 3598 | 3318 | 3875 | 3595 | 283 56,3
§ (] 747 | 411 |1024| 688 | 1301 | 965 | 157,7 | 1241 | 1854 | 1518 | 2131 |179,5| 240,8 | 207,2| 2684 | 234,8 | 296,1 | 2625 | 3238 | 2902 | 3515 | 3179 | 3791 | 3455 | 366 70,2
& S7 940 | 54,8 | 1217 | 825 1494 | 10,2 | 1771 | 1379 | 204,7 | 1655 | 2324 | 1932 | 260, | 2209 | 2878 | 2486 | 3154 | 2762 | 3431 | 3039 | 3708 | 3316 | 450 | 842
<z( % S8 857 | 409 | N33 | 685 | 1410 | 96,2 | 1687 | 1239 | 1964 | 1516 | 224, | 1792 | 2517 | 2069 | 2794 | 2346 | 307, | 2623 | 3348 | 2900 | 3624 | 3176 5353 981
g g S9 1050 | 54,6 | 1327 | 823 | 160,3 | 1099 | 1880 |137,6| 2157 | 1653 | 2434 | 1930 | 2710 | 2206 | 2987 | 2483 | 3264 | 2760 | 3541 | 3037 | 617 21
3 S10 96,6 | 406 | 1243 | 683 | 1520 | 96,0 | 179,7 | 1237 | 2073 | 1513 | 2350 | 179,0 | 262,7 | 206,7 | 2904 | 2344 | 3180 | 2620 | 3457 | 2897 | 700 | 1260
é sn 16,0 | 543 | 1436 | 820 | 1713 |109,7| 1990 | 137,4 | 226,7 | 1651 | 254,3 | 1927 | 2820 | 2204 | 309,7 | 2481 | 3374 | 2758 | 784 | 1400
S12 1076 | 404 | 1353 | 681 | 1629 | 957 | 1906 | 1234 | 2183 | 1511 | 2460 | 1788 | 2737 | 2064 | 3013 | 2341 | 3290 | 2618 | 868 | 1540
RA/RX/RAM/RXM 143 SR |SO2| 1695 | 373 | 2175 | 853 | 2645 [1323| 3135 | 1813 | 3625 | 230,3 | 4105 | 2753 | 4584 | 3263 | 506,5 | 374,3 | 554,5 | 4223 | 3477 | 2155
RA/RX/RAM/RXM 160 SR |SO2| 226,7| 50,7 | 2927 | 16,7 | 358,7 |182,7 | 4217 | 2457 | 4817 | 3057 | 49,7 | 3737 | 6137 | 4377 | 6797 | 5037 | 740,7 | 564,7 | 459,3 | 2833
RA/RX/RAM/RXM 200 SR|SO2| 336,7|107,8 | 463,7 | 234,8 | 588,7 |359,8| 7137 |484,8| 836,7 | 607,8 | 966,7 | 7378 | 10887 | 859,8 | 12167 | 9878 | 13417 | M28 | 6633 | 8922
RA/RX/RAM/RXM 270 SR |SO2 922,83/384,77 181,08 |643,021439,33/901,271697,58(1159,52,1955,84, 1417,78|2214,09,1617,03| 2472,34| 1934,28 | 2730,59 | 2192,53 | 298885  2450,79(1030,43 1568,49
RA/RX/RAM/RXM 350 SR | SO2| 13856/ 207,2| 18196 | 6412 | 2253,5(1075,1) 2687,51509,1| 31214 | 1943 | 35554 | 2377,0| 3989,4 | 28110 | 44233 | 32450 | 4857,3 | 36789 | 1950 | 3129,2
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Rack & Pinion Pnématik Aktliatdr 2 Pozisyonlu 90° Déniislt / Olgiiler

RA / RX / RAM Serisi Akttiator Gst (Switch box, pozisyoner)
MSXE baglanti VDI/VDE 3845 Standartl
|
7
S : P
| A -
%
q“l ; r?
L O [T ] D
[ ¢
El Strok ayar /
Namur Solenoid Vana ]
M Baglanti
28 DINDE 3845
Namur Standardina
gore [& @@ 55
/ e
H—if " =H{—-Hmo
A2/ o \
«“l OO I °
[
A
H J
— |~ — |~
S oS
i \ ) \ /
:
J INJ \5 Aktiiator Alt Baglanti (Kiresel, Kelebek, Plug Vana) Yildiz Késeli Baglanti Oval Késeli Baglanti
ISO5211/DIN3337 Standardina gore (Genel Uygulama) (istek Uzerine)

OLCULER (mm)

ISO | ISO
AKTUATOR MODELLERI ») 3 F G H J K L M N o P R | FLANS FLANS
HICIN | JICIN
RA/RX/RAM/RXM 32 DA = 80 | 50 25 36 - M5 = 1/8" 9 - = 67 | FO3 -
RA/RX/RAM/RXM 40 DA/SR 706 | 80 | 800 | 300 |36/42/50, - M5 | Mé | /8" | 9/ | 450 @ 397 | 90 |FO3/FO4| FOS5
RA/RX/RAM/RXM 52 DA/SR ) 827 | 80 | 800 | 300 | 42/50 | 700 |M5/M6| Ms | 1/8" | 9/1/i4 | 470 | 470 | 105 |FO4/FO5] FO7
RA/RX/RAM/RXM 60 DA/SR ! 827 | 80 | 800 | 300 | 42/50 | 700 |M5/M6 M8 | 1/8" | 9/1/14 | 470 | 470 | 105 |[FO4/FO5| FO7
RA/RX/RAM/RXM 75 DA/SR 8 | 1092 | 80 | 800 | 300 50 700 | M6 | M8 | /8" |1/14/i7| 548 | 583 | 137 | FO5 | FO7
RA/RX/RAM/RXM 80 DA/SR 8 | 1092 | 80 | 800 | 300 50 700 | M6 | M8 | /8" |1/14/17| 548 | 583 | 137 | FO5 | FO7
RA/RX/RAM/RXM 100 DA/SR 0 | 1210 | 80 | 800 | 300 70 | 1020 | M8 | MIO | 1/4" [4/17/22] 610 | 650 | 150 | FO7 | FIO
RA/RX/RAM/RXM 120 DA/SR 1500 | 80 | 800 | 300 70 | 1020 | M8 | MIO | 1/4" | 17/22 | 820 | 872 | 178 | FO7 | FIO
RA/RX/RAM/RXM 143 DA 182 | 80 | 800 | 300 | 102 140 | MO | M6 | 1/4" | 22/27 | 91 ol | 208 | FlO | Fl4
RA/RX/RAM/RXM 160 DA 202 | 80 | 800 | 300 | 102 140 | MIO | M6 | 1/4" | 22/27 | 101 | 101 | 235 | FlO | Fi4
RA/RX/RAM/RXM 200 DA 242 | 80 | 800 | 300 - |uo/es| - M20 | 1/4" 36 21 | 121 | 290 - |Pa/me
RA/RX/RAM/RXM 270 DA 330 | 8 130 | 30 - 165 - M20 | 1/4" | 46/55 | - - 384 - F16
RA/RX/RAM/RXM 350 DA 440 | 8 130 | 30 - 165 = M20 | 1/4" 46 - - [ 470 - Fi6
RA/RX/RAM/RXM 143 SR 182 | 80 | 800 | 300 | 102 140 | M0 | M6 | 1/4" | 22/27 | 91 91 | 208 | FlO | Fl4
RA/RX/RAM/RXM 160 SR 202 | 80 | 800 | 300 | 102 40 | M0 | M6 | 1/4" | 22/27 | 101 | 101 | 235 | Fl0 | Fl4
RA/RX/RAM/RXM 200 SR 242 | 80 | 800 | 300 - [140/165| M6 | M20 | /4" 36 21 | 121 | 290 - |Pa/Fe
RA/RX/RAM/RXM 270 SR 330 | 8 130 | 30 - 165 = M20 | 1/4" | 46/55 | - - | 384 - Fi6
RA/RX/RAM/RXM 350 SR 440 | 8 130 | 30 - 165 - M20 | 1/4" 46 - - | 470 - Fi6

AKTUATOR MODELLERI ACMA HAVA HACMIi (L) | KAPAMA HAVA HACMI (L) ACMA ZAMANI (sn) KAPAMA ZAMANI (sn) YAKLASIK AGIRLIK (kg)
RA/RX/RAM/RXM 32 DA 003 0.02 01 01 04
022 026 0385
RA/RX/RAM/RXM 40 DA/SR 0.09 016 055 o o
027 033 170
RA/RX/RAM/RXM 52 DA/SR 017 028 033 038 180
027 033 170
RA/RX/RAM/RXM 60 DA/SR 017 028 053 oo T
039 048 380
RA/RX/RAM/RXM 75 DA/SR 050 079 048 o5 740
039 048 3.80
RA/RX/RAM/RXM 80 DA/SR 050 079 T o A
052 063 490
RA/RX/RAM/RXM 100 DA/SR 073 115 o83 058 510
095 115 9.60
RA/RX/RAM/RXM 120 DA/SR 161 245 = T e
RA/RX/RAM/RXM 143 DA 285 195 240 220 13.00
RA/RX/RAM/RXM 160 DA 325 256 260 230 19.10
RA/RX/RAM/RXM 200 DA 6.41 550 3.40 320 33.40
RA/RX/RAM/RXM 350 DA 25 19.40 520 490 125.00
RA/RX/RAM/RXM 143 SR 285 0 3.20 3.00 17.60
RA/RX/RAM/RXM 160 SR 325 0 380 350 26.80
RA/RX/RAM/RXM 200 SR 6.41 0 480 4.40 4590
RA/RX/RAM/RXM 270 SR 1375 9 53 475 68
RA/RX/RAM/RXM 350 SR 25 0 6.20 5.30 155

8
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Rack & Pinion Pnématik Aktliatdr 2 Pozisyonlu 120° DénUslU / Olgtliler

Aktlator Alt Baglanti (Kuresel, Kelebek, Plug Vana)
ISO/DIN 3337 Standardina gére

1

J - N - H - D -—
Namur Solenoid Vana
Bagdlanti — c —
-_—212 \VDI/VDE 3845

Namur Standardina gére

[
| ;
o
m
padN
H A H
9 ol g ©
| I
DETAY A
— A — — P —

MSXE Akttator st (Switch box, pozisyoner) baglanti

VDI/VDE 3845 Standartli

N

LT

-

El Strok Ayari F

Yildiz Késeli Baglanti

Oval Koseli Baglanti
(Genel Uygulama) U

(istek Uzerine)

OLCULER (mm)

AKTUATOR MODELLERI

RA/RX/RAM/RXM 40.2D
RA/RX/RAM/RXM 60.2D
RA/RX/RAM/RXM 80.2D
RA/RX/RAM/RXM 100.2D
RA/RX/RAM/RXM 120.2D

1SO 1SO
R | FLANS FLANS

HICIN | JICIN

8 30 |36/42/50 9/M FO3/FO4

1976 | 852 | 62 | 827 | 8 80 30 | 42/50 | 70 |M5/M6| Ms o/mha | 47 47 | 105 |FO4/FO5 FO7
275 7 918 | 109 8 80 30 50 70 M6 M8 | /8" |1/14/17| 55 58 | 137 FO5 | FO7
329 | 130 95 121 8 80 30 70 102 M8 | M0 | 14" |14/17/22| 61 65 | 160 | FO7 | FIO
400 | 160 | 162 | 150 8 80 30 70 102 M8 | MO | /4" | 17/22 | 82 | 872 | 190 | FO7 | FIO

TORK DEGERLERI (Nm)

RA/RX/RAM/RXM 40.2D
RA/RX/RAM/RXM 60.2D
RA/RX/RAM/RXM 80.2D
RA/RX/RAM/RXM 100.2D
RA/RX/RAM/RXM 120.2D

CALISMA BASINCI (Bar)

9
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Rack & Pinion Pndmatik Aktliatdr 2 Pozisyonlu 180° Déniislt / Olgiiler

AktUator Alt Baglanti (Klresel, Kelebek, Plug Vana)
K L ISO/DIN 3337 Standardina gére

q
J SN H - D -
Namur Solenoid Vana c
Badlanti — —
— 22 — VDI/VDE 3845
Namur Standardina gére E A
A
A IN
04
m
il (o0 |5
| +4
| I )
DETAY A
M5XE AktUator Ust (Switch box, pozisyoner) bagdlanti
VDI/VDE 3845 Standartli
’ & ~ 3,
H R-3 4 / i
o ®
A 4 s I -
| T > X G
i r]
[ ] ) \ )
F

Yildiz Koseli Baglanti Oval Koseli Baglanti
(Genel Uygulama) (istek Uzerine)

OLCULER (mm)

1ISO 1SO
AKTUATOR MODELLERI A D E F G ] J K L M N o P R | FLANS | FLANS
HICIN | JICIN

RA/RX/RAM/RXM 40.8D 706 8 80 30 |36/42/50 - M5 M6 /8" 9/ 45 40 90 |FO3/FO4 FO5
RA/RX/RAM/RXM 60.8D 827 8 80 30 42/50 70 |M5/M6, M8 V8 | 9mna| 47 47 10 |FO4/FO5 FO7
RA/RX/RAM/RXM 80.8D 109 8 80 30 50 70 Mé M8 /8" | 1/14/17 | 55 58 137 FO5 FO7
RA/RX/RAM/RXM 100.8D 121 8 80 30 70 102 M8 MI10 /4" 14017/22) 61 65 160 FO7 F10
RA/RX/RAM/RXM 120.8D 150 8 80 30 70 102 M8 M10 /4" 17/22 82 872 190 FO7 F10

CALISMA BASINCI (Bar)

TORK DEGERLERIi (Nm)

RA/RX/RAM/RXM 40.8D
RA/RX/RAM/RXM 60.8D
RA/RX/RAM/RXM 80.8D
RA/RX/RAM/RXM 100.8D
RA/RX/RAM/RXM 120.8D
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Rack & Pinion Pnématik Aktlatdr 3 Pozisyonlu 90° Déndsli / Olctler

UYGULAMA
» Genellikle dolum sistemlerinde kullanilir.
* KUresel vanalara uygulanir.

90° Donlsli Aktliator

_ » Kelebek vanalara uygulanir.
a a Namur Solenoid
Mea, 22/ VA s
. . . L( Namur Standardina Gore
- &8
: @
Standart olarak 0-90° 0-120° ve dolum kontrollU bir sekilde gercekles- M ©
0-180° donuslt akttatorun calisma  tirildikten sonra vana tam kapali hale DETAY A b

esnasinda O’dan baslayip belirli bir aci-
ya kadar donerler. Bu acllara baslan-
gic ve bitis acilart denir. 3 Pozisyonlu
aktUatorler ise normal aktUatérler gibi
sadece baslangic¢ ve bitis acilari dedil
orta bir pozisyonu da alabilirler.

TORK 3 pozisyonlu aktUatérler 40,
60, 80, 100 ve 120'lik olculerde 90°
donUsla olarak Uretilmektedir. Stan-
dart olarak ara pozisyon 30-60°dere-
celeri arasinda ayarlanir. Uzerine, ara

getirilir. Proses bu sekilde gerceklesti-
rilmis olur.

3 Pozisyonlu AktUatérin Calismast:

3 pozisyonlu aktlatdrin calismast icin
3 adet 3/2 yon valfinden yararlanilabi-
lir.

Ucla 3/2 yén valfinde 1 numarali valf A
portuna, 2 numarall Valf B portuna ve
3 numarall valf C portuna baglanir.

AktUator Alt Baglanti
(Kuresel, Kelebek, Plug
Vana) ISO/DIN 3337
Standardina Gore

i s ) Calistirma isleminde: - o

- - S ® A ——
pgmsyon istenilen  sekilde tase.a.rlaina" 1. Hava Giris portuna basin¢l hava ve- @0—@5 | |
bilir. Ozel olarak 120° ve 180° dénUslu rilir 6
3 "Poiusyg.r.wlu aktuatortn dretimi de 2. 1 numarall bobin enerjilendirilir. Bu A
mumiuUnaur. sekilde AktUatdr 90° dbnerek vana Aktiatsr Ust (Switch box,

i ; MSXE pozisyoner) Baglanti

TORK 3 pozisyonlu aktiatérler dolum tam acik pozisyona gelir. VDI/VDE 3845 Standartl
tesislerinde veya dolum yapilan her- 3. 3 numarali bobine enerji verilir, 1 nu- 5 — )
hangi bir tesiste bir tank veya depoyu marall bobinin enerijisi kesilir.Bu sekilde E‘ @[ @ E
tasmadan gtivenli bir sekilde doldur- @ktuator yar kapali pozisyon 30-60 O o ]
mak icin kullanilmaktadir. 3 pozisyonly derece arasinda ayarlanabilir. Bu po- F

aktUatorlerle dolum ilk olarak vananin

tam acik pozisyona getirilmesiyle bas-

lar, dolumun sonlarina dogru tasma-

vyl 6nlemek i¢in vana kisilir (30-60°

arasinda yarm acik hale getirilir) ve
3. Bobin

2. Bobin
1. Bobin

Ayar

C Portu

B Portu
A Portu

zisyonu ayarlamak icin ayar mekaniz-
malarindan yararlanilabilir.

4. 2 numarall bobine eneriji verilir, 3 nu-
marall bobinin enerijisi kesilir. Bu sekil-
de aktlatdr tam kapall konuma gelir.

Mekanizmasi

ALT GORUNTU

—~

5 » ] %\
/ﬁi\

WL
\ %)

Yildiz Késeli Baglanti
(Genel Uygulama)

TiP SiPARIS P: 6 bar -
LCULER (mm
NUMARASI Tork OLCULER D
ISO 521
Flans
RA/RX/RAM/RXM 40.P 15 1437 70 52 706 8 80 30 |36/42/50 - M5 M6 /8" 9/M 45 40 90 FO3/F04/F0O5
RA/RX/RAM/RXM 60.P 39 197.6 852 62 827 8 80 30 42/50 70 M5/M6, M8 /8" | 9/1/14 47 47 105 FO4/FO5/FO7
RA/RX/RAM/RXM 80.P 103 275 n7z 918 109 8 80 30 50 70 M6 M8 /8" \MN4/17| 55 58 137 FO5/FO7
RA/RX/RAM/RXM 100.P 168 329 130 95 121 8 80 30 70 102 M8 MI10 /4" 14/17/22 61 65 160 FO7
RA/RX/RAM/RXM 120.P 318 400 160 116.2 150 8 80 30 70 102 M8 M10 /4" 17/22 82 87.2 190 FO7

n
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Rack & Pinion Pnématik Aktliatdr 3 Pozisyonlu 180° Dénislt / Olgtiler

3 pozisyonlu aktUatérler normal
aktUatorler gibi sadece baslangic
ve bitis acilarini degdil orta bir pozis-
yonu alabilirler. Standart olarak ara
pozisyon 90° olarak Uretilmektedir.
Talep Uzerine farkli dereceler arasin-
da ayarlanabilir.

180° 3 Pozisyonlu Aktlatérlerin
Calistirnimasi: 3 pozisyonlu aktUato-
riin calistirimasi icin 3 adet 3/2 yon
valfinden yararlanilabilir.

Uclu 3/2 yon valfinde 1numarali valf
A portuna, 2 numaralll valf B por-
tuna ve 3 numarall valf C portuna
baglanir.

Calistirma Isleminde:

1. Hava Giris portuna basincl hava
verilir.

2.1 numarall bobin enerjilendirilir. Bu
sekilde aktUator 180° dbnerek vana
tam acik pozisyona gelir .

3. 3 numarall bobine enerji verilir, 1
numarall bobinin enerjisi kesilir. Bu
sekilde aktliator yari kapall pozisyo-
nuna gelir.

4. 2 numarall bobine eneriji verilir, 3
numarall bobinin enerjisi kesilir.Bu
sekilde aktUatdr tam kapall konuma
gelir.

ALT GORUNTU

Yildiz Koseli Baglanti
(Genel Uygulama)

Kiiresel Vanalarda Calisma Sekilleri

180° AKTUATORLU
KAPALI A KONUMU

ACIK ACIK

T

180° AKTUATORLU
ACIK B KONUMU

UYGULAMA
* Genellikle dolum sistemlerinde kullanilir.
* KUresel vanalara uygulanir.
* Kelebek vanalara uygulanir.

2

2

Namur Solenoid
Vana Baglanti

M5X8, VDI/VDE 3845
— Namur Standardina Gore
M ©
DETAY A p
K L AktUator Alt Baglanti
(Kuresel, Kelebek, Plug
Vana) ISO/DIN 3337
Standardina Gore
J H
=
o X
© AC $$>B f——
® R ® -
A
Aktuator Ust (Switch box,
M5XE. pozisyoner) Baglanti

VDI/VDE 3845 Standartli

=

180° AKTUATORLU

ACIK A KONUMU

ml I ml I

ACIK

—

180° AKTUATORLU
KAPALI B KONUMU

KAPALI

—

ACIK 180° AKTUATORLU KAPALI ACIK 180° AKTUATORLU ACIK
YARI ACIK C KONUMU YARI ACIK C KONUMU
kapaLl AciK p— —
TRl -
ACIK KAPALI
3 Pozisyonlu Aktlator Tipleri, Olgli ve Tork Cikislarn
TiP SiPARIS P: 6 bar R
NUMARASI Tork OLCULER (mm)
I1SO 521
RA Nm A B (o D E F G H J K L M N o P R Flans
RA/RX/RAM/RXM 40.8P 15 263 70 52 70.6 8 80 30 |36/42/50 - M5 M6 /8" 9/M 45 40 90 FO3/FO4/FO5
RA/RX/RAM/RXM 60.8P 39 347 852 62 827 8 80 30 42/50 70 |M5/M6| M8 /8" |9/MN14 | 47 47 105 FO4/FO5/FO7
RA/RX/RAM/RXM 80.8P 103 4585 | 1169 918 | 109.2 8 80 30 50 70 M6 M8 /8" |1/14/17| 54,8 58 136,9 FO5/FO7
RA/RX/RAM/RXM 100.8P 168 550 130 95 121 8 80 30 70 102 M8 M10 /4" 14/17/22 61 65 160 FO7/F10
RA/RX/RAM/RXM 120.8P 318 585 160 16,2 150 8 80 30 70 102 M8 M10 /4" 17/22 82 87.2 190 FO7/F10
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Atex Sertifikali Pnématik Akttator

RX/RXM ... DA SERISi - RX/RXM.... SR SERISi

« ATEX94/9/EC direktifine uygun olarak tretilen TORK marka RX serisi pndma-
tik aktUatorler riskli ve potansiyel patlayici ortamlarda kullanilabilirler.

* Bu aktUatoérler IP67 koruma sinifina dahildir.

* TORK Atex aktUatorlerin tork dederleri ve olclleri TORK standart aktUatodrlerle
aynidir.

RX/RXM ... DA Cift Etkili Atex Sertifikali Pnématik Akttatorler

MODEL NO RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM RX/RXM

32DA 40 DA 60 DA 80 DA 100 DA 120 DA 143 DA 160 DA 200 DA 270 DA 350 DA
Calisma Basinci (bar) 25..8
Kullanildigi Akiskan Basingli Hava
Calisma Ortam Sicakligi (°C) | -20 °C ...80 °C RX (-20 °C ... 80 °C), RXM (-60 °C ... 80 °C)
ATEX Koruma Sinifi I12GD c T4

RX/RXM ... SR Tek Etkili Atex Sertifikali Pnomatik Aktliatdrler

MODEL NO RX/RXM 40 SR | RX/RXM 60 SR | RX/RXM 80 SR NRX/RXM 100 SR | RX/RXM 120 SR | RX/RXM 143 SR | RX/RXM 160 SR |RX/RXM 200 SR | RX/RXM 270 SR| RX/RXM 350 SR

Calisma Basinci (bar) 4..8

Kullanildigi Akiskan Basingli Hava

Calisma Ortam Sicakligi (°C) | RX (-20 °C ... 80 °C), RXM (-60 °C ... 80 °C)
ATEX Koruma Sinifi 12GD c T4

13
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Soguk Ortam Pnomatik Aktiliator

RAM/RXM ... DA SERISIi - RAM/RXM ... SR SERISi

* Soguk ortam (-60°C ... 80°C) aktlatdr -60°C'ye kadar soguk ortamlarda calisabilen ve uzun &5muUrlt aktUatér cesitleridir.
Basincli hava ile ddner valflerin acma kapama islemlerini yapabilen otomatik kontrol cihazlaridir.

» Soduk ortam akttatorler, tek etkili (yay dontsld), cift etkili (hava/hava), 3 pozisyonlu (120° ve 180° donislt) olmak Uzere
Uc tiptir.

o Uzun é6muarlt ve yUksek performanslidir.

* -60 °C'de calisabilmesi icin uygun tasarim yapimistir.

* Soguk ortam aktuatorlerini -60°C'de sorunsuz calistirabilmek icin kullanilan havada kesinlikle su olmamalidir, olgun kuru-
tucu kullanilimalidir.

* -60°C'de sizdirma ve guc kaybl olmaksizin uzun sure calisabilmektedir.

* Hassas ve kaliteli calisan yataklama sistemi ve o-ringler mevcuttur.

o AktUatdr gdvdesi korozyona dayanikli aluminyum ekstriizyon gdvdedir.

* -60°C'de calisabilen yon kontrol valfi ile calistiriimalari gerekmektedir.

* Rotary stand aktlatorlerin bUtln cesitlerini soguk ortam aktUatdrleri (-60°C) olarak Uretmek mumkandur.

RAM/RXM... DA Cift Etkili Pnématik Aktluatdrler / RAM/RXM...SR Tek Etkili Pndmatik Akttuatoérler

MODEL NO RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM
32DA/SR 40DA/SR 60DA/SR 80DA/SR 100DA/SR 120 DA/SR 143 DA/SR 160 DA/SR 200 DA/SR 270 DA/SR 350DA/SR
Calisma Basinci (bar) 4..8
Calisma Akiskani Basin¢l Hava
Calisma Ortam Sicakhigi (°C) -60°C ... 80°C
Moment Cift Etkili (DA) 9 Nm ... 5162 Nm (6 barda) / Tek Etkili (SR) 5 Nm ... 1950 Nm
Aktiliatér Govdesi Aldminyum
Sizdirmazlik Elemanlar Ozel gelistirilmis sizdirmaziik elemanlari
Koruma Sinifi (RXM MODEL) 12GD c T4
Hava Kalitesi ISO 8573-1: 7-1-4 (Partikul - Su - Yag)

14
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RAH...DA, RAH...SR Serisi Agir Kosul Aktlatér

RAH ... DA Serisi /RAH ... SR Serisi

e Uzun é&marla

» Standart aktUatoérlere gdre daha hizli proseslere uygunlugu

» Ortam sicakligi -20 °C ...80 °C istek tizerine -50°C ... 80°C (-50°C’de sorunsuz calistirabilmek icin kullanilan havada
kesinlikle su olmamalidir, olgun kurutucu kullaniimalidir.)

* Hassas ve kaliteli calisan yataklama sistemi ve X-ringler mevcuttur.

* Bronz yataklama elemanlari

* AktUatdr gdvdesi korozyona dayanikli sert eloksal kaplamali aliminyum ekstrizyon gdvdedir.

* Pozisyon gbdstergeli,

« Cift etkili aktUatorler, kolayca tek etkiliye dénusebilir

« Strok ayarl, her iki yénde £5

« SO 5211, DIN 3337 ve namur standardinda

« Limit switchbox, posizyoner bagdlantisi namur standardinda

* Yon valfi montaji namur standardinda

o AktUatdr vana montajl ISO 5211 standardinda

« 7,000,000 acma kapama garantisi

MODEL NO RAH RAH RAH RAH RAH RAH RAH RAH RAH RAH RAH
32DA/SR 40DA/SR 60DA/SR 80DA/SR 100DA/SR 120DA/SR | 143DA/SR | 160DA/SR | 200DA/SR | 270DA/SR | 350DA/SR
Calisma Basinci (bar) 4.8
Calisma Akiskani Basingli Hava
Calisma Ortam Sicaklhigi (°C) -30°C ... 80°C
Moment Cift Etkili (DA) 9 Nm ... 5162 Nm (6 barda) / Tek Etkili (SR) 5 Nm ... 1950 Nm
Aktluator Govdesi AlUminyum
Sizdirmazlik Elemanlar NBR Xring
Koruma Sinifi (istek Uzerine) 12GD c T4
Hava Kalitesi I1SO 8573-1: 7-1-4 (Partikul - Su - Yag)
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Scotch Yoke Pnématik AktUator / Ozellikler

Genel Ozellikler

* Yuksek performansli

* Uzun &marld

e YUksek tork (déndirme momenti) cikislh

* Pozisyon gostergeli

e Govde: Aluminyum ekstriizyon

» Pistonlar ve kapaklar aliminyum enjeksiyon

» Cift etkili aktUatorler, kolayca tek etkiliye ddnusebilir

* Tek etkili aktUator yaylari, 6n yliklemeli ve uzun &Smurld
* Hassas ve kaliteli calisan yataklama sistemi ve o-ringler
« Strok ayari, her iki yonde = 5°

* Mil nikel kapli ¢elik veya paslanmaz celik

+ ISO 5211, DIN 3337 ve namur standardinda

* Limit switchbox, posizyoner baglantisi namur standardinda
* Yon valfi montaji namur standardinda

o AktUatdr vana montaji ISO 5211 standardinda

TORK RA Serisi Aktiiatoriin ic Goriinimi (Scotch Yoke Aktliator)

1) Aktlator Govdesi: Korozyona dayanikli aliminyum ekstUrizyon gévde. (Sert eloksal kaplamali)
2) Gosterge: AktUatodr pozisyon gdstergesi tum aktlatdrlerde standart
3) Kapak: Korozyona karsi dayanikli aliminyum enjeksiyon kapaklar elektrostatik boyall, tek etkili ve cift etkili
aktlatorlere uygundur.
4) Strok Ayari: £ %5 her iki yonlU strok ayari
5) Yaylar: Kartus dizayn ve korozyona dayanikli yaylar.
6) Piston Yataklama O-ringleri: Uzun &marld
7) Civata ve Somunlar: Paslanmaz celik ve korozyona karsi dayanikli
8) AktUator Pistonlar: Aluminyum enjeksiyon. YUksek kaliteli o-ringler ve korozyona karsi dayanimli
9) Baglantilar:
* Solenoid Vana, Limit Switch Box,
Pozisyoner: Namur VDINDE3845
 Klresel, Kelebek ve Plug Vana Montaji: ISO5211, DIN3337standart
10) YUksek tork
11 Uzun &mMUrla
12) Acma - kapama noktasinda maksimum tork dederine ulasir.

17
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Scotch Yoke Pnomatik Aktlator / Yedek Parca

RSY Serisi (DA/ SR): Yedek Par¢a Listesi *
45 |5
-
5
+5
Strok Ayari

Limit Switch Box ve
& Pozisyoner baglantisi

Standardi: VDI/VDE 3845
Namur Standart.

& L]
[ ] L ]
0 Aktlatdr Vana Baglantisi ISO
521 ve DIN 3337 standardina
[ ] L] uygundur ve kolayca vanaya
] L monte edilir.
&E Aktuator On Yaz Solenoid
Valf bagdlantisi 3845 namur
b standardina uygundur.
Kumanda solenoid valfi
Cift Etkili (DA) Tek Etkili (SR) .. monte edlilir.
PARCA NO PARCA ADEDI PARCA ACIKLAMASI STANDART MALZEME CiNSLERI
1 8 CIVATA DIN 912 M8X25 INOX IMBUS KAPAK T-RPA 100 AISI 304
2 1 KAPAK SOL TORK-RA 100 BOYANMIS (MAVIi RAL: 5017) ETIAL 160
3 2 CONTA KAPAK TORK-RA 100 - SMS 28 (HI-NBR) HNBR
4 2 O-RING 90X5 PISTON TORK-RA 100 NBR
5 2 DEL38PISHALIO0 POM-C
6 2 PISTON T-RSY 100 iSLENMIS (SCOTH YORK) ETIAL 160
7 2 DELRIN SCOTH-YORK PISTON SIRT SAG T-RSY 100 POM-C
8 2 DELRIN SCOTH-YORK PISTON SIRT SOL T-RSY 100 POM-C
9 2 PiM DUZ TESPIT 10X62 PISTON (SCOTCH YORK) IMALAT CELIGI
10 4 SEGMAN 6799/5 AY HRA PASLANMAZ
n 2 PUL T-RSY 100 HAMMADDE (SCOTH YORK) C 1040
12 1 STOPER TORK-RSY 100 IMALAT CELIGI
13 1 DELRIN STOPER UST T-RSY 100 POM-C
14 1
15 1 DELRIN STOPER ALT T-RSY 100 POM-C
16 1 O-RING 19X3 MiL UST TORK-RA 100 NBR
17 1 DELRIN MiL UST TORK-RA 100 POM-C
18 1 MIL TORK-RSY 100 22 LiK (SCOTCH YORK) ISLENMIS ¢ 1040
19 1 DELRIN MIL ALT TORK-RA 100 POM-C
20 1 O-RING 39X3 MiL ALT TORK-RA 100 NBR
21 1 GOVDE TORK-RA 100 KAPLANMIS A6063-T6
22 2 O-RING 9X3 KAPAK AYAR TORK-RA 100 NBR
23 2 PUL M10 INOX KAPAK AYAR TORK-RA 100 AlSI 304
24 2 SOMUN MI10 INOX KAPAK AYAR TORK-RA 100 AlSI 304
25 1 SETISKUR 10X35 INOX KAPAK AYAR TORK-RA 100 AlSI 304
26 1 DELRIN MiL SEGMAN TORK-RA 100 POM-C
27 1 SEGMAN 471/25 MIL TORK-RA 100 88
28 1 AKTUATOR YON GOSTERGE GOVDESI KUCUK ABS
29 2 KAPAK SAG TORK-RA 100 BOYANMIS (MAVIi RAL: 5017) ETIAL 160

18
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Scotch Yoke Pnomatik AktUator / Calisma Sekli

Scotch Yoke Aktliator
Tek Etkili AktGator

Tork
A

Basincli Hava
Tork Degeri

Tork

Yay Tork Kuvveti

o° 90° 900 0o°
Cift Etkili Akttiator

Tork

A

0° Rotation 000

Scotch Yoke Aktliator (Tek Etkili)

T

T
R PR P

Mp

Vana Acik Solenoid Enerijili

Scotch Yoke Aktliator (Cift Etkili)

-

.
513

Vana Acik Solenoid Enerijili

Resim 1

1/4"-3/2)

Resim 1
@/4"-5/2)

z
A==

e

Vana Kapall
Yav Kuvvetivle
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Solenoid Eneriisiz /4" -3/2)
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P 5713 Resim 2
Solenoid Enefjisiz (1/4"-5/2)

Vana Acik
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Scotch Yoke Pndmatik Akttatdr / Tork Degerleri

Cift Etkili Akttiatorlerin Tork Degerleri (Basingh Hava Degerine Gore)

ACI 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
o°C * 5 7 9 n 14
RSY 32 DA 45°C * 2% 35 45 6 8
90°C * 5 7 9 n il
o°C * 21 23 25 28 28
RSY 40 DA 45°C 3 9 10 n 13 3
90°C * 21 23 25 28 28
o°C * 25 93 101 m m
RSY 60 DA 45°C * 21 63 63 70 70
90°C * 25 93 101 m m
o°C 102 137 71 210 231 231
RSY 80 DA 45°C 65 92 121 144 155 155
90°C 102 137 7 210 231 231
o°C 210 240 290 365 401 401
RSY 100 DA 45°C 145 165 190 250 310 310
90°C 210 240 290 365 401 401
o°C 390 491 613 762 815 815
RSY 120 DA 45°C 290 360 440 531 570 570
90°C 390 491 613 762 815 815

Acl Yay 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
0°C 5 * * 7 8 9 10
RSY 40 SR 45°C 4 * * 3 4 5 6
90°C 8 * * 4 5 6 8
0°C 48 * * 40 70 93 14
RSY 60 SR 45°C 32 o o 23 32 53 65
90°C 70 * * 28 48 65 90
0°C 80 X 65 90 130 165 197
RSY 80 SR 45°C 70 X 27 52 70 95 n7
90°C 130 X 20 63 80 2 134
0°C 130 80 130 160 240 270 360
RSY 100 SR 45°C 10 35 55 70 10 150 170
90°C 240 75 90 110 130 170 195
0°C 300 390 385 415 510 580 645
RSY 120 SR 45°C 260 100 15 170 260 290 330
90°C 510 125 155 210 300 365 410

pama Hava | Acma Zamani Kapama Zamani Yaklasik Agirlik

Hacmi (L) (Sn) (Sn) (C))
RSY 032 DA 0,04 0,03 [oX! 0] 04
RSY 040 DA 0,01 02 0,25 03 09
RSY 060 DA 02 03 03 035 18
RSY 080 DA 06 09 04 05 4
RSY 100 DA 09 13 06 07 5
RSY 120 DA 19 3 1 12 10
RSY 040 DA 0,01 o] 03 0,35 11
RSY 060 DA 0,2 o] 0,35 04 19
RSY 080 DA 06 o] 05 06 45
RSY 100 DA 09 0 07 1 65
RSY 120 DA 19 o] 12 15 12
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Scotch Yoke Pndmatik Akttiator / Olcgller

Cift Etkili Akttatorlerin Olciileri

Aktuator Ust (Switch box, pozisyoner) baglanti

VDI/VDE 3845 Standarth
MSXE
|
7 5
1 1 I
DT
® I
o1
%
f_l ; r? D
[ 0 [0 |
[ e
El strok ayari /
Namur Solenoid Vana ] !
Baglanti
VDI/VDE 3845 [
Namur Standardina gére é @_@ 5
- I S S ———— | ol ¢
1 A2/ > \
| N I
\\ _ iy& _ S
DETAY A2 ‘
A
H J

AktUator Alt Baglanti (Kuresel, Kelebek, Plug Vana)
ISO5211/DIN 3337 Standardina gére Yildiz Koseli Baglanti Oval Koseli Baglanti
(Genel Uygulama) (istek Uzerine)

Tek Etkili Akttiatorlerin Olciileri

H J

= W/NQ\/
R
b= \&&;
A—N»——
L K
0
RSY32DA | 77 | 45 45| - 303 | 3% - M5 - | Ve | - - | Fo3 E —
—
RSY4ODA | 108 | 70 | 52 | 706 | 80 | 30 | 36 | 50 | M5 | M6 | V8" 45 | 397 FF%i/ x
© [ah]
- &
RSY40SR 70 |52 706 8 | 30 36 50 M5 | Me s 45 397 'O —] o
FO5/ A
RSY6ODA | 202 | 85 | 62 | 827 80 30 |50 70 | M6 | M8 | V& 47 | 47 O
7. -
o= H E
RSY60SR 85 62 87 8 30 50 70 Me M8 e | 47 47 | O 1 =
o, @ ﬂ
. .
RSYSODA | 262 | 17 | 92 1092 | 80 | 30 | 70 = - | M8 | - | & | 548 | 583 | FO7 = ] =1
T T 1T
. o=
RSY8OSR m7 92 |1092 8 | 30 | 70 | - | M8 | - | Ve | sag 583 | Fo7 ]
B
RSYIOODA 31 130 95 121 | 80 30 | 70 102 M8 Mo va 6 | 65 o
RSYI00SR B0 95 121 80 30 70 102 M8 Mo | va | & | e o7
RSYI20DA | 390 160 | T6 150 < 80 30 =70 102 Mg Mo | va | 82 82 "9 ®
RSY120SR 160 | 6 | 150 | 80 | 30 | 70 | 102 @ M8 | MIO V4 | 82 | 872 FF%/
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RASYM...DA, RASYM...SR Serisi Scotch Yoke Soguk Ortam AktUatdri

Soduk ortam (-50°C ... 80°C) aktUator -50°C'ye kadar soduk ortamlarda calisabilen ve uzun 6Smurlt aktUator cesitleridir.
Basincl hava ile ddner valflerin acma kapama islemlerini yapabilen otomatik kontrol cihazlaridir.

« Scotch yoke soduk ortam aktUatdrler, tek etkili (yay donuslU), cift etkili (hava/hava) iki tiptir.

* Uzun 6mMUrld ve yUksek performanslidir.

* -50 °C'de calisabilmesi icin uygun tasarim yapilmistir.

* Soguk ortam aktlatoérlerini -50°C’'de sorunsuz calistirabilmek icin kullanilan havada kesinlikle su olmamalidir, kurutucu
kullanilmalidir,

» -50°C'de sizdirma ve glc kaybi olmaksizin uzun sure calisabilmektedir.

» Hassas ve kaliteli calisan yataklama sistemi ve o-ringler mevcuttur.

» Aktlatdr gdvdesi korozyona dayanikl aliminyum ekstrizyon gévdedir.

« -50°C'de calisabilen yon kontrol valfi ile calistirlmalari gerekmektedir.

RASYM ... DA Serisi /RASYM ... SR Serisi
MODEL NO RASYM 32DA/SR, RASYM 40DA/SR, RASYM 60DA/SR,

RASYM 80DA/SR, RASYM 100DA/SR, RASYM 120DA/SR

Calisma Ortam Sicakhgi :-50°C ... 80°C

Calisma Akiskani : Basinclh Hava

Calisma Basinci (bar) 4.8

Koruma Sinifi (istek Uzerine) : 11 2GD ¢ T4

Sizdirmazlik Elemanlari : Ozel gelistiriimis NBR

AktUatdr Govdesi - Aliminyum

Hava Kalitesi :1SO 8573-1: 7-1-4 (Partikdl - Su - Yagd)
22

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



HIJYENIK AKTUATOR




“tork-

valve & automation

Hijyenik (Paslanmaz Celik) Aktliatér

(9

24
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Hijyenik Aktlator

Hijyenik aktUatorler gida, kimya, petrol, icecek, ilag, sUt sanayisinde ve paslanmaz ¢elik kelebek
vana ve paslanmaz celik kUresel vanada kullanilir.

Aktlatdr normalde kapall (NK), normalde acik (NO) ve hava kontrolll olmak Uzere 3 standart

versiyonda Uretilmektedir.

Aktlator, pistonun eksenel hareketini, saftin 90’lik rotasyonuna cevirecek sekilde tasarlanmistir.
Vana diski, kelebek vananin sizdirmazlik contasiyla temas ettigi zaman aktlatédr torku artar.

Teknik Ozellikler

Max. Hava Basinci

Min. Hava Basinci

-20°C....80°C
Istek Uzerine;
-50°C ... 80°C

1,3 Saniye
1,3 Saniye
1/4" BSP

Sicaklik

A¢ma Zamani
Kapama Zamani

Hava Baglantisi

Adirlik

Tork Degeri (6 bar)

Nm

Uygulama

* Braket, hijyenik aktUator ile kelebek vananin bag-
lanmasi icin kullanilir.
« AktUator tipi, kelebek vananin élctstne ve tork
degerine gore secilir.

Olciiler

180 A (mm) B (mm) AC (mm)
160
\ TORK - 85DA /SR 183 89 8/10/12
140 _\\
120 AC
Y e
Dénme
Acisi <
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
— Cift Etkili Tork Nm
—Tek Etkili Hava Torku Nm
— Tek Etkili Yay Torku Nm
2B
NO PARCA ADI MALZEME MIKTAR
1 Alt Kapak AISI 316 L Paslanmaz Celik 1
2 | Mil Yatak (Piston icin) | AlSI 316 L Paslanmaz Celik 2
N 3 O-ring NBR 1
:f\\® 4 Segman 88 2
JS\© 5 Rulman Bronz 2
32\ _ 6 Mil Rulman AISI 316 L Paslanmaz Celik 1
(@) 7 Piston Kestamid 1
(=] S
@ v 8 Mil AISI 316 L Paslanmaz Celik 1
</ .
/\@ 9 Govde ISI 316 L Paslanmaz Celik 1
o— 9 10 Delrin Mil POM-C 1
® m O-ring NBR 1
12 Ust Kapak AIS| 316 L Paslanmaz Celik 1
13 Pul Yataklama Bronz 1
14 Segman 8.8 1
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Rotary Hidrolik Aktlatorler

UYGULAMA

* KUresel vana

» Kelebekvana

* Damperler

* Hidrolik vincler

» Hidrolik is makinalari

Neden Hidrolik Aktliator?

» Daha klcUk boyutlu bir aklatoérle, blyUk ¢apl vanalar veya
bUyUk tork déndurme momentli is makina parcalarinin 0O-90°
- 360° acllarla kolayca hareket ettirilebilir.

» Kontrol i¢in gerekli hidrolik yag basinci 100 bar veya 210
bardir.

« Akuatdr fazla yer kaplamaz ve hidrolik yagd ile kontrol
yapildigindan, gemi sanayi gibi bircok sanayi kolunda tercih
edilir.

Calisma Basinci :100 bar/ 21D bar
Calisma Sicakhgi :-10°C .. +75C
Vana Montaj Standarti : DIN ISO 5211
Doénuds Agisi 190" £1"

Model SA-H

Opsiyonel: « Mekanik limit switch
* Proximity limit switch

Hidrolik Akttuatér Se¢imi « Yay geri donuslt akttator

100 bar kontrol basinci 210 bar kontrol basinci

LR T ¢ikis tork degeri (Nm) cikis tork degeri (Nm)

SA-H 30 30Nm 63 Nm

SA-H 42 90 Nm 200 Nm

SA-H 55 210 Nm 441Nm

SA-H 63 300 Nm 630 Nm
SA-HBO 700 Nm 1512 Nm

SA-H 100 1450 Nm 3087 Nm

SA-H 125 2100 Nm 4620 Nm
SA-H140 3000 Nm 6300 Nm

B ® Al
" L=

Hidrolik Aktiiatérde Onerilen Kelebek Vana Olciileri
100 bar hidrolik basincta

Valve Size NW 25 32 40 |50 65 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Aktlator Tipi SA-H 30 SA-H 42 SA-H 55 SA-H 63 SA-H 80 SA-H 100 SA-H 125
220 bar hidrolik basincta

Valve Size NW 25 32 40 50 65 80 = 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Aktiiator Tipi SA-H 30 SA-H 42 SA-H 55 SA-H 63 SA-H 80 SA-H100
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Namur Solenoid Vanalar

UYGULAMA
¢ Pndmatik Rotary AktUator
« 5/2 Yollu Cift Etkili AktUatorler icin
o O, « 3/2 Yollu Tek Etkili Akttatoler icin
‘A O

5/2 Yollu 5/2 Yollu (Exproof / Atex)

@O

5/2 Yollu 5/2 Yollu Panel Montajli

Namur Solenoid Vana Tipleri

VANA POZISYONU, ISTEK UZERINE

TiP SIPARIS ; STANDART . BOBIN EL AGIRLIK
YOL ADEDi, : EX - PROOF BOBIN
NUMARASI BAGLANTI OLCOSO BOBIN (IP 65) EExmdILT4) VOLTAJI KONTROL )
TORK - NM52.W1S 1/4" - 5/2 Tek Bobinli 220V AC
025
TORK - NM52.W2S 1/4" - 5/2 Cift Bobinli C20 10V AC
TORK - NM32.W1S 1/4" - 3/2 Tek Bobinli 24V AC
STANDART 03
TORK - EXNM52.W1S 1/4" - 5/2 Tek Bobinli 12V AC
TORK - EXNM52.W2S 1/4" - 5/2 Cift Bobinli c20 24vDC
- 12V DC 025
TORK - EXNM32.W1S 1/4" - 3/2 Tek Bobinli

Sipariste bobin tip ve voltajini belirtiniz. Koruma sinifi IP65 (Standard), ExEExmdIIT4 (istek Uzere).
(Dger solenoid valf tipleri icin bizimle irtibata geciniz.)

Baglanti Parcalari

Baglanti parcasi aktlUatorle vanayr badlama amacl kullanilir.
ISO5211 standart disi vanalara ara baglanti parcasi gerekir. Ak-
tUatdr direk baglanamaz.

1- Ara badlanti parcasi: Aluminyum dokim, elektrostatik boyali
2 - Ara baglanti parcasi: Karbon ¢elik ve paslanmaz celik
3 - Kavrama: Karbon celik ve paslanmaz celik.

Ara baglanti parcalari

TiP OZELLIKLER

TiP OZELLIKLER

FR + LM142008RPESA Otomatik Bosaltma MRRI812R Mini Regulator

FR + CM122008RPESA Otomatik Bosaltma 1/2" MRR1412R Mini Regtilator /4"

TORK - FR100 Otomatik Bosaltma /4" GR93 Hassas Regulator /4"
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Proximity Aktlatér Algilayici

UYGULAMA

¢ Pndmatik Rotary AktUator
o AktUatérlt vanalar

* Damperler

LS10-LS 50

Acik-kapall pozisyon gdstergeli, kompakt kiigUk gdvde
* Koruma sinifi; IP67

« Govde aluminyum enjeksiyon, elektrostatik boyall

« |ki adet kablo giris NPT

« Namur standartlarina uygun bagdlanti, kolay montaj

S J
f 32
MAVi =B NG
SARI =17
BEYAZ S5t e
KAHVERENGI == 6l - D
olm|7 .
LT =578l
SWITCH ; 1 o7ig
(NAMUR) é) TOPRAKLAMA Uygulama

Limit Switch Box Tipleri

OZELLIKLER

* Manuel kUresel ve kelebek vanalar

(Proximity Limit Switch Box)

n2

M5

NPT 1/2"

93

Uygulama

POZISYON

ARA

a5

(LS 10, Limit Switch Box)

GOVDE

LS10-LS 50

AGIRLIK

LS10.2M

2 adet mekanik limit salter 250 V AC/3A, IP 65

LS10.2P

2 adet yaklasim sensord, 2 adet kablo giris ¢ikis

LS10.3M

3 adet mekanik limit salter 250 VAC / 3A IP 65

LS10.3P

3 adet yaklasim sensoéri 2 adet kablo giris ¢ikis

LS10.4M

4 adet mekanik limit salter 250 VAC / 3A IP 65

LS10.4P

4 adet yaklasim sensorl 2 adet kablo giris ¢ikis

LS20.2M

2 adet SPDT Mekanik swicth’li, Koruma Sinifi: IP 67, Ex-proof, Ex d IIC T6

LS20.2P

2 adet SPDT Proximity swicth’li, Koruma Sinifi: IP 67, Ex-proof, Ex d IIC T6

LS30.2M

2 adet mekanik limit salter 250VAC/3A, IP 67 E EXd Il CT6, E EXia lICT6, IP67, IP68 (Opsiyonel)

LS30.2P

2 adet yaklasim sensorU 2 adet kablo giris ¢ikis E EXd Il CT6, E EXia lICT6, IP67, IP68 (Opsiyonel)

LS50.2M

2 adet mekanik limit salter 250 V AC/15A, IP 65, soguk ortam

LS80.2P

Manyetik Switch kutusu, 2 adet yaklasim sensord, 1 adet kablo giris cikis

LS70.2M

Pnématik Yon Valfli Switch kutusu, 2 adet mekanik switch, IP 67 E EXd IIBT6

GOSTERGESI

Kapali: Kirmizi
Acik: Sari

BAGLANTI

Paslanmaz
Celik
Namur
Standart

AlUminyum 12
Dkim 1z
-20/80 °C 12
12

175

175

M: Mekanik Limit Salteri P: Proximity Limit Salteri
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matik ve Pnématik - Pnématik Pozisyoner

» Kolay bakim

* Rotary aktlatorler icin kullanilir.

* Vibrasyona karsi dayanikli

* Dogruluk: %1.5

* Govde: Aluminyum enjeksiyon

* Koruma sinifi: Exmd Il BT5(05 ATEX 1076x%)
Opsiyonel: Exmd Il BT5, Ex ia IIBT6 }

* Paslanmaz manometer standart I

UYGULAMA
Pndmatik Aktlatodrlerin oransal
kontroltnde kullanilir.

1528 |.28_|15

SUP (N) PT 1/4

TORK-SS2R Smart Pozisyoner
HART Communication

TORK-EPR Elektromekanik
Pozisyoner (Rotary)
TORK-EPL Elektromekanik
Pozisyoner (Lineer)

Electrical GAUGE

Connectinsl
PF1/2
M20xP1.5, NPT 1/2

355

* Giris Sinyali :3-15 psi (0.2-1.0bar)
¢ Besleme Basinci: 6 -7 bar
TORK-PP.R

Pndmatik Pndmatik
Rotary Tip Pozisyoner

TORK-EPR
Elektro - Pndmatik Pozisyoner

1.5

\

622 35 23138 \4-M8

Elektro - Pnématik Pozisyoner

: GIRIS SINYALI VE = M HAVA =
TIP BESLEME HAVA BASINCI KORUMA SINIFI | ARA BAGLANTI GOVDE HARCAMASI AGIRLIK
TORK-EPR mA/bar /P66 Namur LPM (kg)
TDRK-EP.R Rotary 4-20 mA / max. 7 bar |/P 66 80x30 Altminyum D6kim | 5LPM (1.4 Kgf / cm?) 29
TDRK-EP.L Lineer 4-20 mA / max. 7 bar I/P 66 80x30 Aliminyum Dokim 5LPM (14 Kgf/cm?) 29
TORK-SS.2R Rotary 4-20 mA / max. 7 bar I/P 66 80x30 AlUminyum Dokim 2 LPM (1.4 Kgf/cm?) 25
TDRK-SS.2L Lineer 4-20 mA / max. 7 bar I/P 66 80x30 AlUminyum Doékim 2 LPM (1.4 Kgf/cm?) 25
Pnématik - Pnématik Pozisyoner
: GIRIS SINYALI VE = o HAVA -
TIP BESLEME HAVA BASINCI HIZLILIK ARA BAGLANTI GOVDE HARCAMASI AGIRLIK
TORK-EPR mA/bar %F.S Namur LPM (k9)
TDRK-PP.R Rotary 3-15 psi / max. 7 bar Within+05 % F.S 80x30 AlUminyum Doékim 5LPM (14 Kgof / cm?) 21
TDRK-PP.L Lineer 3-15 psi / max. 7 bar Within+05 % F.S 80x30 AlUuminyum Doékim 5LPM (14 Kgf/cm?) 21
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Elektro - Pnématik Pozisyoner

30
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Ozellikler

Tek etkili ve Cift etkili aktGatdr

Lineer veya Rotary aktlUator

Standart VDI / VDE 3845'e gére Universal mil ve bagdlanti ylzine sahiptir.
Standard IP66 / NEMA 4X muhafaza

DuUsUk kapasite. AktUatdr strok degeri <1dm3.

Hava port badlantisi G1/4"

HART 6 or 7 (H)

Diger Secenekler

Degistirilebilir iletisim secenekleri:

» Fieldbus

* Profibus PA

¢ Limit switches

* Position transmitter (sadece HART)
Paslanmaz celik muhafaza

* Uzaktan montaj

* Soduk Dayanim ( min. -53 °C / -64 °F)

vl \m

n4

76

- )
RZaNNa
- AN
s sl N
‘u@ M 20x1.5
30
Ozellikler
AktUator Tipi : Tek etkili
Model . Lineer veya Rotary
Pnématik Kapasite : 80 Nm3 /h
Muhafaza . Kompakt - IP66 / NEMA 4X kompozit kaplamall
epoksi kapli eloksal aliiminyum gévde
iletisim :HART / 4-20 mA
Sicaklik Aralid :-40 .. +85°C

Pnématik Baglanti : 1/4 NPT

Sec¢enekler
Dahili Konum vericisi
Gosterge Blogu

T

Position Feedback |
Magnet Extreme |
Positions |

VDI/VDE 3845
. Interface

Max Measurement |
Range 125

g
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El Kontrol Unitesi

UYGULAMA

* AktUatorlt vanalarda kullanilir.
Amacl; aktUatdrlerin herhangi bir
sebeple gdrevini yerine getirememesi
durumunda (emniyet amacli) vananin
acllmasi veya kapanmasi istenildiginde
vanay! acma-kapama isleminde
kullanihr.

CIKIS TORK | GIRIS TORK | FASKTOR: | KAPATMAIC A VANAMONTAJ AKTUATOR = EL =
DEGERI DEGERI +10% CARKIN TURU DELIGI MONTAJ DELIGi ez Ll CARKI ClElLL
TORK - MOR Nm Nm mm mm VANA AKTUATOR k(g)
TORK-MOR 100 100 13 8 9 25 35 FO5/FO7 FO5/FO7 5 5
TORK-MOR 450 450 54 84 95 30 38 FO7/F10 FO7/F10 9 9
TORK-MOR 750 750 75 10 1,25 40 50 F10/F12 F10/F12 15 15
TORK-MOR 1500 1500 91 16,5 19 50 60 F12/F14 F12/F14 24 24
TORK-MOR 3500| 3500 219 16 18 60 72 F14/F16 Fl4/F16 49 49
TORK-MOR 5000 5000 278 18 22 100 130 F16/F25 | 234,6X972(#4) | 65 65
TORK-MOR 7500| 7500 259 29 345 100 130 Fl6/F25 Fl6/F25 128 128

Elektro Pndématik Ceviriciler 1/P

* KlUcUk boyut, hafif

* Hava tUketimi az

¢ Her pozisyonda montaj

o CE sertifikall

* Ekonomik fiyat

» Farkli sinyal cikis degerleri

» Diger cesitler icin firmamiza danisiniz.

1/P ve E/P Cevirici - =

GIRiS CIKIS BESLEME - BESLEME s - HAVA =
SINYALI SINYALI HAVAg| | HASSASIYET HAVASI HISTERISIZ | | aApcama | AGIRLIK
TORK -1000 mA/V psi bar kof / cm?® (kg)
TDRK-10001/P | 4-20Ma 0.75
3-15psi 7 <10 % + 0.15% of <1%ofspan | <1% of span
TDRK-1000E/P | 0-5V 0.75

4-20mA/3-15 psi

Pozisyon Trasmitteri TORK-PT.R

UYGULAMA

« AktUatorll vanalarda vananin pozisyon
bilgisini analog sinyal olarak (4-20mA)
kontrol paneline gdnderir.

CIKIS BESLEME KORUMA

TIP SINYALI VOLTAUI HIZLILIK GOVDE SINIFI AGIRLIK
TORK -1000 mA F.S. (kg) /
TDRK-10001/P | 4-20Ma | 12..30VDC | 0.25 % F.S.| Altiminyum die cast IP 66 23
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Proximity Aktlator Algilayici

Proximity aktUatdr algilayicilar aktUatérlerin acik ve kapall ko-
numlarda oldugunu kontrol etmek amaciyla kullanilan Grdn-
lerdir. Proximity kelime olarak yakinlik, yakin alma anlamina
gelir. Kelime anlamindan da anlasilacadi gibi proximity sensér
bir cismin varligini veya yakinhgini gdren sensoérdUr. Proximity
aktlator algilayicilar kontrol edebildigi maksimum uzaklik 3
mm’dir.

Proximity sensdr olusturdugu elektromanyetik veya elektros-
tatik alanlardaki degisimleri kontrol ederek calisir. Proximity
sensorlerin iki ucu 10-30 V DC (+ve-) uclar, diger iki ucu(l ve Il)
ise sinyal uclaridir.Sinyal uclari gdsterge Uzerine takilan metal
pimler yardimiyla aktUatdrin acik veya kapali oldugunu lojik
olarak aktarmaya yarar. Algilayici calisma akimi ise 0..200
mA'dir.

90° Donlslii Pnématik Aktliatorler 180° Donlislii Pnématik Aktliatérler

Kapal

|

Proximity Sensériin Teknik Ozellikleri Algilayici Kablo Baglantilari
. ¥ ES
A A ! n I 1/ Kahverengi
ol © | ) ? L+
N . \I
\
\ 4 ! \ I 4/S|yah_
|
P 52 -~ 2/ Beyaz_
_ 354 _ ;l
« 20 . Il 3/ Mavi _ O
212 o L
M\
M)
TN ~ )
DT N [
A : _
/ N | A f Model LS BO Serisi
A N/ U Sensdr Fonksiyonu PNP Dual ND
53 53 Max .Calisma Mesafesi 3mm
e [ N Galisma Voltaiji 10..30 V DC
> : o Sensér Frekansi 0..500 Hz
Calisma Akimi 0..200 mA
Calisma Sicaklig -20°C...+10°C
Baglanti Tipi PVC Kablo, 2 m
Koruma Sinifi P67
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Pndmatik Akttator / Tipler

RA..DA / RAM..DA / RX..DA / RSY...DA Serisi - Cift Etkili Rotary Pndmatik Aktliator

Uygulama
Olct

Besleme Basinci
Cikis Tork Degeri
Govde

Kapak ve Pistonlar
Sicaklik

Vana Baglanti
Limit Switch Baglanti :
Pozisyoner Baglanti
Yén Valfi Baglanti
Strok Ayari

Tek Etkiliye Dénlsme:
Dénme Acisi

14 -8bar

9 Nm ... 5162 Nm (6 barda)

: Aluminyum ekstrizyon eloksal kapli (RA, RX), Sert eloksal kapli (RSY)
» Aliuminyum enjeksiyon

:-10°C ... 80 °C (RA, RX, RSY), -50 °C ... 80 °C (RAM)

:1SO 5211 standartlannda

: Namur standart
: Namur standart
: Cift yonlU aktUatdr Gzerinden yapilir (£5)

: KUresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/ oransal kontrold
:RA 32 DA .. RA 350 DA, RAM 32 DA .. RAM 350 DA, RX 32 DA ... RX 350 DA,

RSY 32 DA .. RSY 100 DA

Namur standart

Yay eklenerek déonusUr.

1 90°

RA..SR / RAM...SR / RX...SR / RSY...SR Serisi - Tek Etkili Rotary Pndmatik Aktliatorler

Uygulama
Olca

Besleme Basinci
Cikis Tork Degeri
Govde

Kapak ve Pistonlar
Sicaklik

Vana Baglanti
Limit Switch Baglanti :
Pozisyoner Baglanti
Yon Valfi Baglanti
Strok Ayari

Cift Etkiliye DonUsme:
Doénme Acisi

: Klresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/

oransal kontrolu, dolum sistemleri

:RA 40 SR .. RA 350 SR, RAM 40 SR .. RAM 350 SR,

RX 40 SR .. RX 350 SR, RSY 60 SR ... RSY 100 SR = a -
14 -8bar
118 Nm ... 330 Nm G &
: Aluminyum ekstrizyon eleksal kapl
: Aluminyum enjeksiyon “n
:-10°C ... 80 °C (RA, RX, RSY), -50 °C ... 80 °C (RAM) a @
1 1SO 5211 standartlannda _

Namur standart

: Namur standart
: Namur standart
: Cift yonll aktlUatdr Uzerinden yapilir.

Yay cikarilarak dénusur.

1 90°

RA...3P / RA..8P / RAM...3P / RAM...8P Serisi - U¢c Pozisyonlu Etkili Rotary Pndmatik Aktiiatérler

Uygulama
Olct

Besleme Basinci
Cikis Tork Degeri
Govde

Kapak ve Pistonlar
Sicaklik

Vana Baglanti
Limit Switch Baglanti :
Pozisyoner Baglanti
Yon Valfi Baglanti
Strok Ayari

Doénme Acisi

RA...8D Serisi/ RA..

Uygulama
Olcl

Besleme Basinci
Cikis Tork Degeri
Govde

Kapak ve Pistonlar
Sicaklik

Vana Baglanti
Limit Switch Baglanti :
Pozisyoner Baglanti
Yon Valfi Baglanti
Strok Ayari

Doénme Acisi

: Kliresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/

oransal kontrolu, dolum sistemleri

:RA 40 3P .. RA 120 3P, RA 40 8P .. RA 120 8P,

RAM 40 3P .. RAM 120 3P, RAM 40 8P .. RAM 120 8P,

14 -8bar

118 Nm .. 330 Nm “ "
: Aluminyum ekstrizyon eleksal kapli

: Aluminyum enjeksiyon

: -10°C ... 80 °C (RA), -50 °C ... 80 °C (RAM)
1 1SO 5211 standartlannda

Namur standart

: Namur standart

: Namur standart

. Cift yonlU akttator Uzerinden yapilir.

tRA .. 3P 90° 3 Pozisyonlu, RA ... 8P 180° 3 Pozisyonlu

.2D / RAM...8D / RAM...2D - 180° - 120° D&nUislti Rotary Pndmatik Aktuatorler

: KUresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/ oransal kontrold
:RA 40 8D .. RA 120 8D, RAM 40 8D .. RAM 120 8D (180°)

RA 40 2D .. RA 120 2D, RAM 40 2D .. RAM 120 2D (120°)

14 -8bar

218 Nm ... 330 Nm

: Aluminyum ekstrizyon eleksal kapl X
» Aluminyum enjeksiyon

:-10°C ... 80 °C (RA), -50 °C ... 80 °C (RAM)

:1SO 5211 standartlannda

“tork ;
Namur standart ——

: Namur standart

: Namur standart

: Cift yonlU aktlUatér Uzerinden yapilir.
:RA .. 2D 120° RA ... 8D 180°
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

Pnématik Aktliatdrlll Paslanmaz Celik Kiiresel Vanalar, Disli Baglantili, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontrolUnde kullanilir.
Pndmatik aktlUatdr ve klresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 903 DA, PAV 903 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarl,

Klresel Vana 1 Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 2/2 yollu, disli baglant
ve ISO5211 standart aktUatdr badlanti flansli

Calisma Basinci : PN40, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 180°C

Olcu 21/2 . 2" disli

Pnématik Aktliatorlli Paslanmaz Celik Kiresel Vanalar, Disli Baglantili, 3/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontrolUnde kullanilir.

Pndmatik aktUatdr ve kUresel vanadan olusur. manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 904 DA, PAV 904 SR
Aktlator 1 RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarl.

Klresel Vana 1 Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 3/2 yollu, disli baglant
ve ISO5211 standart aktUatdr baglanti flansli

Calisma Basinci : PN40, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 180°C

Olcu 21727 2" disli

Pnématik Aktiiatdrli Piring Kiiresel Vanalar, Disli Baglantili 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontroltnde kullanilir.
Pnomatik aktUatér ve klresel vanadan olusur.

istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.

Tip No : PAV 901 DA. PAV 901 SR, 2/2 yollu

Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(Istek Uzerine RSY .. DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basincl : 4-6 bar. Strok ayarl,

Kuresel Vana : Govde : Pres MS 58 piring, 2/2 yollu, disli baglanti ve ISO5211
standart aktUator badlanti flansl

Calisma Basinci : PN40, PN16

Calisma Sicakhgi 1 -30°C ... 130°C

Olcti 21/2"... 3" disli

Pnématik Aktlatdrli Piring Kliresel Vanalar, Disli Baglantili 3/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontroltnde kullanilir.
Pnomatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.

istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.

Tip No 1 PAV 902 DA. PAV 902 SR, 3/2 yollu

Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik aktlator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,

Klresel Vana 1 Govde : Pres MS 58 pirin¢ 3/2 yollu, disli baglant
ve ISO5211 standart aktUatdr baglanti flansli

Calisma Basinci : PN40O, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 130°C

Olcu 21/2" . 3 disli
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PAV 903 DA (Cift Etkili)
PAV 903 DA (Tek Etkili)

PAV 904 DA (Cift Etkili)
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

Pnématik Aktliatdrlll Paslanmaz Celik Kiiresel Vana, Flansh Badlantih 2/2 ve 3/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontrolUnde kullanilir.

Pndmatik aktlUatdr ve klresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,

manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 905 DA, PAV 905 SR, 2/2yollu

PAV 906DA, PAV 906 SR, 3/2yollu
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY .. DA /SR, RAM .. DA /SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarl,
Kuresel Vana 1 Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2 yollu, disli baglanti

ve ISO5211 standart aktUatdr baglanti flansli veya ara badlanti parcal:

Calisma Basinci : PN40, PN16 VI05DA / PAVOOSSR
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 180°C
Olcti :NWI15 ... NW200 Flansli, (istek Gzerine: Buhar ceketli kiiresel vana)

Pndmatik Aktuatorli Dogalgaz Kiiresel Vana, Flansli Baglanti 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Dogalgaz, LPG ve diger gazlarin kontroltnde kullanilir.

Pnématik aktlUatdr ve kUresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,

manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 912 DA, PAV 912 SR
Aktlator 1 RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kuresel Vana 1 Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2 yollu, disli badlanti ve

ISO5211 standart aktUator badlanti flansh veya ara bagdlanti parcal i

Calisma Basinci : PN40, PN16 ! ‘ -
Calisma Sicaklign ~ : -30°C ... 180°C A 0 9R TRl
Olcu :NWI15 . NW200 Flansli

Pnématik Aktiiatorlii Dodalgaz Plug Vana, Flansli Baglanti 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Dogalgaz, LPG ve diger gazlarin kontroltinde kullanilir. g
Pnomatik aktUatdr ve klresel vanadan olusur.
istek Uzere 1 Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 915 DA, PAV 915 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pnématik aktlator cift etkili / tek etkili
(Istek Uzerine RSY .. DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basincli : 4-6 bar. Strok ayarl,
Klresel Vana 1 Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2 yollu, disli baglanti ve ISO5211
standart aktUatdr bagdlanti flansli veya ara baglanti parcali
Calisma Basinci : PN40, PN16
Calisma Sicakhgi 1 -30°C ... 180°C
Olcti NWI15 ... NW20O Flansli V915 DACCIft Etkili

Pndmatik Aktuatorlii Paslanmaz Celik Monoblok Kiiresel Vana 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlar, dogalgaz, LPG ve diger gazlarin kontrolinde kullanilir. “
Pndmatik aktlUatdr ve klresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir. oS
Tip No 1 PAV 909 DA, PAV 909 SR T
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili JE—_
(istek Uzerine RSY .. DA /SR, RAM .. DA /SR, RX .. DA / SR) |
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli, ¢ — @
Kiresel Vana 1 Govde : AlSI 316 /304 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2 yollu, wafertip ve ISO521] , S,
standart aktUatdr baglanti flansl veya ara baglantili @
Calisma Basincl : PN40, PN16 o "
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 180°C
OICU : NW]S NW]OO PAV 909 DA (Cift Etkili)

PAV 909 SR (Tek Etkili) 35
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

Pndmatik Aktuatorli Karbon Celik Monoblok Kiiresel Vana, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlar, dogalgaz, LPG ve diger gazlarin kontrolinde kullanilir,
Pnédmatik aktlUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere . Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.
Tip No : PAV 910 DA, PAV 910 SR
AktUator : RA..DA/SR rotary pnéomatik akttiator cift etkili / tek etkili
(Istek Uzerine RSY .. DA / SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Klresel Vana : Gévde : Karbon celik, 2/2 veya 3/2 yollu, wafertip ve ISO5211 standart
aktUator baglanti flansl veya ara baglantili
Calisma Basinci : PN40, PN16
Calisma Sicakligi . -30°C ... 180°C
Olca :NW15 .. NW100

Pndmatik Akttatorli PVC Gévde Kiiresel Vana 2/2 Yollu

Kullanildidi Yerler : Sivi akiskanlar, su, asit vb. kontroltnde kullanilir.
Pnomatik aktUator ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.
Tip No . PAV 913 DA, PAV 913 SR
Aktiator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY ... DA / SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kiresel Vana : Gévde : PP, 2/2 veya 3/2 yollu, disli, kaynakli baglanti ve ISO5211
standart aktUator badlanti flansli veya ara bagdlantil
Calisma Basinci : PN6, PN13
Calisma Sicakhigi . -10°C ... 80°C
Olcu s NW15 ..NW100

Pnématik Aktiiatdrlii Karbon Celik Kiiresel Vana, Flansh Badlanti / Disli Baglanti, 2/2 yollu

Kullanildigi Yerler . Sivi akiskanlar, su, asit vb. kontroltnde kullanilir.
Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir.
Tip No : Flansl: RAV 907 FDA, RAV 907 FSR,
Disli Bagdlantili: RAV 907SDA, RAV 907 SSR,
Aktlator : RA..DA/SR rotary pnématik aktiator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA / SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basincli : 4-6 bar. Strok ayarli,

Klresel Vana : Govde : Karbon celik, 2/2 veya 3/2 yollu, flansh veya disli baglanti ve
ISO5211 standart aktUatdr baglanti flansli veya ara bagdlantil

Calisma Basinci : PN40, PN16

Calisma Sicakhgi : -30°C ... 180°C

Olecu : NWI15 ... NW20O0 flansli

istek Uzere : Buhar ceketli kliresel vana

Pndmatik Aktuatorli Karbon Celik Kiiresel Vana, Flansl Baglanti/Disli Baglanti, 3/2 yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin ve gazlarin kontroltnde kullanilir.
Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.
Tip No : Flansh: RAV 908FDA, RAV 908 FSR
Disli Baglantili: RAV 908S DA, RAV 908S SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pnématik aktiator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA/ SR)
Besleme Hava Basincl : 4-6 bar. Strok ayarli,
Klresel Vana : Govde : Karbon celik,2/2 veya 3/2 yollu , flansli veya disli baglanti
ve ISO5211 standart aktlUatdr baglant flansli veya ara baglantil
Calisma Basinci : PN40, PN16
Calisma Sicakligi : -30°C ... 180°C
Olci s NWI15 ... NW200 Flansli
istek Uzere : Buhar ceketli kiiresel vana
36
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

Pndmatik Aktuatorli Hijyenik Paslanmaz Celik Kelebek Vana, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Gida sanayi, hijyenik sivi akiskanlar kontroltnde kullanilir.
) ) Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur. a8
Istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana eklenir.
Tip No 1 PAV 813 DA, PAV 813 SR o
Aktuator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttiator cift etkili / tek etkili s
(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli, E
Kelebek Vana : Govde: AlISI 316 /304 paslanmaz celik, 2/2 veya kaynakli veya wafer ¥ b
tip ve ISO5211 standart aktUator badlanti flansh veya ara baglantili w
Calisma Basinci : PN10, PN16 = -
Klepe : Paslanmaz Celik p
Diyafram Lastigi :EPDM, PTFE
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 180°C PAV 813 DA (Cift Etkil)
OlCU . NW‘|5 NW‘]OO V8I13SR (Tek Etkili)
Pndmatik Akttuatorli PAV 800 WAFER Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu
Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin kontroltnde kullanilir. [ 1]
Pndmatik aktUatdr ve klUresel vanadan olusur. T @
istek Uzere : Limit switchbox, pozisyoner, namur solenoid vana, e
manuel override eklenir. i
Tip No 1 PAV 800 DA, PAV 800 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik aktlator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kelebek Vana 1 Govde : GG25 Epoxy boyall kapl KV. W121 wafer tip ve ISO5211
standart aktUatdr baglanti flansli veya ara baglantil
Klepe : Paslanmaz Celik Opsiyonel: GG25 epoxy boyali
Diyafram Lastigi :EPDM (-30 ... 130°C)
Calisma Basinci : PN6 Opsiyonel: PN10, PN16 800 DA Seris
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 130°C 800 SR Serisi
Olcu s NW25 .. NW600
Pnématik Aktliatorli PAV 801 LUG Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu
Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin kontroltinde kullanilir.
Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 801 DA, PAV 801 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttiator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY .. DA /SR, RAM .. DA /SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basincl : 4-6 bar. Strok ayarl,
Kelebek Vana 1 Govde : GG25 Epoxy boya kapl KV.L141LUG tip ve ISO5211 standart
aktlatoér baglanti flansh veya ara bagdlantili
Klepe : Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyall
Diyafram Lastigi :EPDM (-30 ... 130°C)
Calisma Basinci : PNG, Opsiyonel: PN10, PN16 _
Calisma Sicaklig : -30°C .. 10°C SR
Olci NW25 ... NW600
Pnématik Aktlatdrlii PAV 802 WAFER Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu
Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlar, dodalgaz, LPG ve diger gazlarin kontroltnde kullanilir.
Pnomatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 802 DA, PAV 802 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik aktlator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kelebek Vana : Govde : Epoxy boya kapl KV. W1120 wafer tip
aktUator bagdlanti flansl veya ara badlantili
Klepe : Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyal
Diyafram Lastigi : EPDM(-30 ..130°C) Opsiyonel: Viton, PTFE, Silikon
Calisma Basinci : PNB, Opsiyonel: PN10, PN16
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 10°C
Olcu NW25 .. NW600 PAV 802 DA Seris
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

Pndmatik Aktuatorlii PAV 803 LUG Tip Kelebek Vana, 2/2Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin kontroltnde kullanilir.
Pnomatik aktUator ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana eklenir.
Tip No : PAV 803 DA PAV 803 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik aktlator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,

Kelebek Vana 1 Govde: GG25 Epoxy boya kapli KV. L1140 LUG tip ve ISO5211
standart aktUatdr baglanti flansli veya ara bagdlantil

Calisma Basinci : PNG, Opsiyonel: PN10,PN16

Klepe : Paslanmaz celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyall,

Diyafram Lastigi : EPDM (-30...130°C), Opsiyonel: Viton, PTFE, Silikon

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 130°C

Olcu NW25 .. NW60O

Pnématik Aktliatorlii PAV 800 WAFER Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin kontroltinde kullanilir.
Pnédmatik aktlUatdr ve klresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switchbox, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 800 DA, PAV 800 SR
Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,

Kelebek Vana 1 Govde : GG25 Epoxy boyall kapl KV. W121 wafer tip ve ISO5211
standart aktUator badlanti flansl veya ara bagdlantil

Klepe : Paslanmaz Celik Opsiyonel: GG25 epoxy boyall

Diyafram Lastigi :EPDM (-30 ... 130°C)

Calisma Basinci : PNG Opsiyonel: PN10, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 130°C

Olcu NW25 .. NW60O

Pnématik Aktiiatorlii PAV 801 LUG Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlarin kontroltinde kullanilir.

) Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.

istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana,
manuel override eklenir.

Tip No 1 PAV 801 DA, PAV 801 SR

Aktlator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY .. DA/ SR, RAM .. DA/ SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,

Kelebek Vana 1 Govde : GG25 Epoxy boya kapl KV.L141LUG tip ve ISO5211 standart
aktlator baglanti flansh veya ara bagdlantili

Klepe : Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyall

Diyafram Lastigi :EPDM (-30 ... 130°C)

Calisma Basinci : PNG, Opsiyonel: PN10, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 10°C

Olcu NW25 .. NW60O

Pnématik Aktlatdrlii PAV 802 WAFER Tip Kelebek Vana, 2/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlar, dodalgaz, LPG ve diger gazlarin kontroltnde kullanilir.

) Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.

istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel override eklenir.
Tip No 1 PAV 802 DA, PAV 802 SR

AktUator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttiator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA /SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,

Kelebek Vana : Govde: Epoxy boya kaph KV. W1120 wafer tip
aktUatdr badlanti flansli veya ara baglantili

Klepe : Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyali

Diyafram Lastigi : EPDM(-30 ..130°C) Opsiyonel: Viton, PTFE, Silikon

Calisma Basinci : PNG, Opsiyonel: PN10, PN16

Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 10°C

Olci TNW25 .. NW60O
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PAV 913 SR / PAV 913 DA

PAV 80115DA
PAV 80115SR

PAV 80215 DA
PAV 82015 SR
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Pnomatik Aktuatorlt Vanalar

PAV 812 Serisi Pnédmatik Aktlatorli PVC Gévde Kiiresel Vana, 2/2 Yollu, 3/2 Yollu

Kullanildigi Yerler : Sivi akiskanlar, su, asit vb. kontroltnde kullanilir.

Pnédmatik aktlUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere : Limit switch box, pozisyoner, namur solenoid vana eklenir.
Tip No : PAV 812 DA, PAV 812 SR
Aktiator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili

(istek Uzerine RSY ... DA / SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kelebek Vana 1 Govde: PP, 2/2 veya 3/2 yollu, disli, kaynakli baglanti ve ISO5211 standart

aktUator baglanti flansl veya ara baglantili

Calisma Basinci : PN6, PN10
Calisma Sicaklid : -10°C ... 80°C RAV 812 DA (Cift Etkil)
("3|CCI “NWI5 ... NW100 RAV 812 SR (Tek Etkili)

PAV 810 Serisi Pnématik Aktliatorli Flansh Tip Kelebek Vana

Kullanildigi Yerler . Sivi akiskanlarin kontroltnde kullanilir.
Pndmatik aktUatdr ve kiresel vanadan olusur.
istek Uzere . Limit switchbox, pozisyoner, namur solenoid vana, manuel kontrol
Tip No : PAV 810 DA, PAV 810 SR
Aktiator : RA..DA/SR rotary pndmatik akttator cift etkili / tek etkili
(istek Uzerine RSY ... DA / SR, RAM .. DA / SR, RX .. DA / SR)
Besleme Hava Basinci : 4-6 bar. Strok ayarli,
Kelebek Vana : Gévde : PP, 2/2 veya 3/2 yollu, disli, kaynakli baglanti ve ISO5211 standart
aktUatdr baglanti flansli veya ara baglantili
Klepe : Paslanmaz Celik Opsiyonel: GG25 epoxy boyali
Diyafram Lastigi : EPDM(-30°C ... 130°C), Opsiyonel: Viton, PTFE, Silikon A B DA B
Calisma Basinci : PN6, Opsiyonel: PN10, PN16 RAV 812 SR (Tek Etkil))
Calisma Sicakligi 1 -30°C ... 130°C
Oleu : NW300 ... NW1000
TORK - KV90OK Serisi Paslanmaz Kiiresel Vana, Disli Baglantili; Kollu ve
ISO5211 Flansh Tip e
Klresel Vana : Gdvde : AlSI316 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2 yollu, disli baglanti %{3
ve ISO5211 standart aktUatdr flansli baglant ! l ]
Calisma Basinci : PN40, PN16 —
Calisma Sicakligi : -30°C .. 180°C [OR;W 003 ORI 03K
Olct 21/20. 2" disli
Kontrol Sekli : Manuel el kontrollU
ISO521 Flansh aktUator kontrollu .
TORK-KV903, 2/2 Yollu disli baglantili, ISO5211 Flansli
TORK-KV903K, 2/2 Yollu disli baglantili, Kollu
TORK-KV904,3/2 Yollu disli baglantill ISO5211 Flansli y E
TORK-KV904K,3/2 Yollu disli badlantili, Kollu TORK-KV 904 TORK-KV 904K
Pirin¢ Goévde Kiiresel Vana, Disli Baglantili
KUresel Vana : Govde : AlSI 316 paslanmaz celik, 2/2 veya 3/2yollu, disli baglant ..@;-. - ﬁ
ve ISO5211 standart aktUatdr badlanti flansli e W
Calisma Basinci : PN40O, PN16 L -y e
Calisma Sicakligi : -30°C .. 130°C ‘- _.,7 14
Olegu 2127, 2" disli a—
Kontrol Sekli : Manuel el kontrollU TORK-KV 901 TORK-KV 901K
ISO5211 Flansh aktUator kontrolld "
TORK-KV90I, 2/2Yollu disli baglantili, ISO5211 Flansli r.
TORK-KV 901K, 2/2 Yollu disli baglantili, Kollu
TORK-KV902, 3/2 disli baglantili, ISO5211 Flansli . I
TORK-KV902K, 3/2 Yollu disli baglantili, Kollu ’-',
TORK-KV 902 TORK-KV 902K
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Kelebek Vana Wafer Tip

Kelebek Vana 1 Govde: GG25 Epoxy boya kaplirilsan kapli, paslanmaz celik ve
ISO5211 standart akUatdr baglanti flansli veya ara badlantil

Govde Tipi : Wafer tip

Klepe . Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyall

Diyafram Lastigi
Calisma Basinci

Calisma Sicakligi
Olcti

Conta Secenegdi
Conta Secenegdi

: EPDM(-30 ..130°C) Opsiyonel: GG25 epoxy boyall

: PNG, Opsiyonel: PN10, PN16

1 -30°C ... 130°C

NW25 ... NW600

: Yalnizca EPDM TORK-KV.W121 Seri Wafer Tip

: EPDM, PTFE, Viton, Nitril, TORK-KV.W1120 Seri Wafer Tip

Kelebek Vana Lug Tip

Kelebek Vana

Govde Tipi
Klepe

Diyafram Lastigi
Calisma Basinci
Calisma Sicakligi
Olct

Conta Secenegdi
Conta Secenegdi

1 Govde: GG25 Epoxy boya kapli, rilsan kapli paslanmaz celik ve

ISO5211standart akUatdr badlanti flansl veya ara baglantili

LUG tip

: Paslanmaz Celik, Opsiyonel: GG25 epoxy boyall

: EPDM (-30 ..130°C) Opsiyonel: Viton, PTFE, Silikon

: PNG, Opsiyonel: PN10, PN16

1 -30°C ... 130°C

TNW25 ... NW60O

: Yalnizca EPDM TORK-KV.W141 Seri Lug Tip

: EPDM, PTFE, Viton, Nitril, TORK-KV.WT1150 Seri Lug Tip

Monoblok Karbon celik ve Paslanmaz Celik Kliresel Vanalar

TORK-KV 910 Karbon celik Monoblok Kiresel Vana
TORK-KV 909 Paslanmaz Monoblok Kiresel Vana
TORK-KV 903F Paslanmaz celik Flansli Klresel Vana
TORK-KV 910F Flansli Monoblok Vana

Govde

Kire

Calisma Basincl
Yol Adedi

istek Uzere
Olcti

Sicaklik

: Karbon Celik / Paslanmaz Celik
: Paslanmaz Celik

: PN16, PN40, PN63

2 2/2,3/2

: Buhar Ceketli Tipler

NWI5 ... NW100

1 -20°C ... 180°C

PVC Kiiresel Vanalar ve Hijyenik Vana

TORK-PKV913 PVC Kuresel Vana
TORK-HSV Paslanmaz Celik Hijyen Vana
TORK-DKYV 812 Diyaframll Vana
TORK-PKV 812 PVC Kelebek Vana

Olcu

Calisma Sicakligi
Calisma Basinci
Kullanildigi Yerler

:NWI15 ... NWI100

:-20°C .. 80°C

: PN10, PN16

: Sivi akiskanlar, agresif akiskanlar,

gida sanayi, partikullt akiskanlar

40

Zale o TORK-KV.WT1121 Serisi

TORK-KV.WT1120 Serisi

TORK-KV.L 141 Serisi

TORK-KV.LTI50 Lug Tip

TORK-KV910 Serisi TORK-KV 903F Serisi

ﬁ‘* N

k- i
TORK-PKV 913 Serisi TORK-HSV Serisi
PVC Kelebek Vana RK-DKYV 812 Serisi

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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