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) Yakit Solenoid Valf

S4011 Serisi (G1/8", G1/4")

GENEL OZELLIKLER

» Genis basinc aralidi, akis hizi ve orifis secenekleri vardir.
» Solenoid valfler filtre ile kullanilmalidir.

» Solenoid valfler calismasini etkilemeden herhangi bir

pozisyonda monte edilebilir; 2 YOLLU
* Bobin dikey yukari konumda tercih edilmelidir. _
ELEKTRIK OZELLIKLERI
Strekli Enerjide Kalma : ED %100 —
Bobin Yalitim Sinifi :H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplamasi : GUglendirilmis Fiber Glass
Ortam Sicakhgi :-10°C, +60°C
Koruma Sinifi 1 IP65 (ISO 60529) istek Uzerine; IP68
Soket Baglantisi : DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN43650) YAKIT
Soket Ozellikleri 11SO 4400 / EN 175301-803 Form A,

Terminal (Kablo @6-8 mm)
Elektriksel GUvenlik  : IEC 335
Standard Voltaj :AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA,
1OV 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA
DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W
istek Gzerine diger voltajlar

Voltaj Toleransi :AC -15% , +10% DC -5% , +10%

Frekans 150 Hz (60 Hz..) Cc

istek Uzerine; LED'li Soket, PWM Soket T qim

Siparislerde bobin gerilimi veriniz. Detayli bilgi icin bobin " T

polumine bakiniz. @;’ I
[]

URUN MALZEMELERI |

Govde : Piring ai @ a

ic Parcalar : Paslanmaz Celik, Pirinc

Diyafram : Ruby =

Yiizik : Bakir (EN 12735-1) 1)

Cekirdek, Kovan, Yay : Paslanmaz Celik S -
S g

SECENEKLER ;

Baglanti disi: BSP; istek Gzerine NPT
!stek Uzerine CR-Ni kaplama, PTFE kaplama yapilabilir.
Istek Uzerine Atex (exproof) bobinli.

0/82|32|3
iK A i - i J Kalkis Tutma Yiizey
TEKNIK OZELLIKLER Bobinler Nominal | Soguk/ v Akim (A €
Max. Viskozite : 5°F (-37¢ST veya mm2/s) - Degerler Sicak | (Inrush) | (Holding) A Sicakhgi (°c)
19,56 19,56 163 20

/8" 40|82 |32|39|74/18|256

F G ABCDEFH
H

/4" | 4 8125.6

Tepki zamani : Agma Zamani 30 ms SOGUK
Kaparma Zamani - 30 ms C40012VDCI8W | 12VDC18W SICAK V) V) 2 106
) . ] ) C40024VDCIBW | 24VDC18W SS?CGAU; i?gf i?gj %Z 1212
DIYAFRAM OZELLIKLERI ! ’ ’ ’
NBR :-10°C..+80°C C4010VDCIBW | T10VDC 18W SS?CGAUE E'gg g'gg 8 1'2 1212
EPDM ' -10°C..+150°C SOGUK 23;81 16’43 %3 25
VITON : -10°C..+160°C C400I2VACISVA | 12VACTSVA o= ” ee 1262 %
PTFE :-10°C..+160°C SOGUK 2582 15102 (')62 22
RUBY :-10°C..+160°C C40024VACISVA | 24VACTSVA | oo . o 0o o
SOGUK 30,65 15,17 0,137 24
C4010OVACISVA | TIOVAC 15VA SICAK : 13.96 0126 20
SOGUK 314 15,64 0,068 25
CA0230VACISVA | 230VACTSVA —o = : V.41 0063 &
SOGUK 45, 2392 0,0154 23
C40230VAC24VA | 230VAC 24VA — o= - 262 00154 100
Solenoid Valf Valf Tipi/ |Baglanti| Orifis | Basin . -
" . pi/ e g“ o | ¢ Kv |Diyafram| Agirlik
Sembolii Siparis No | Olciisti | Ol¢tisli | min/max
STANDARTLAR S401 G mm Bar | Bar | Lt/dk Ruby kg
« Standard boru baglantisi G (BSP) (ISO
22?4) ve istek Uzerine diger boru S401.00.025 /8" 25 o 30 32 v 038
baglantilari (NPT (ANSI1.20.3)) uygundur. .
* TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basin¢l T 2 $401.00.030 4 3 0 30 46 v 038
ekipmanlar yonetmeligi (PED) ve E S4011.00.032 1/8" 32 0] 30 5 v 0,38
2006/95/ECC Alcak T S401.01.025 V4" 25 o | 30| 32 v 037
voltaj yonetmeligi (LVD) uygundur. A
1 S4011.01.030 /4" 3 0 22 4,6 v 0,37
Not: Urtin detaylari icin kullanma kilavuzuna S4011.01.032 /4" 32 0] 20 5 v 0,37
bakiniz.
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Yakit Solenoid Valf

S4011 Serisi (G3/8", G3/4",G1", G11/4", G11/2", G2")

GENEL OZELLIKLER

* Genis basinc aralidi, akis hizi ve orifis secenekleri vardir.

« Solenoid valfler filtre ile kullanilmalidir.

» Solenoid valfler calismasini etkilermeden herhangi bir
pozisyonda monte edilebilir;

A ) . o 2YOLLU
* Bobin dikey yukari konumda tercih edilmelidir. _
ELEKTRIK OZELLIKLERI
Strekli Enerjide Kalma : ED %100 AP=0,5
Bobin Yalitim Sinifi :H (180°C)(IEC 85)
Bobin Kaplamasi : Guglendirilmis Fiber Glass
Ortam Sicakhgi 1 -10°C, +60°C
Koruma Sinifi 1 IP65 (ISO 60529) istek Uzerine; IP68
Soket Baglantisi : DIN 46340 3-kutuplu Soket (DIN43650) YAKIT

Soket Ozellikleri

Elektriksel Glvenlik
Standard Voltaj

11SO 4400 / EN 175301-803 Form A,
Terminal (Kablo @6-8 mm)

1 IEC 335

: AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA,

1OV 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA
DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W
istek Gzerine diger voltajlar

Voltaj Toleransi :AC -15% , +10% DC -5% , +10%

Frekans : 50 Hz (60 Hz...)

istek Uzerine; LED’li Soket, PWM Soket

Siparislerde bobin gerilimi veriniz. Detayli bilgi icin bobin 2 =

bolimiine bakiniz. kN mlT/AR

L . A SUH N

URUN MALZEMELERI A D N .

Goévde - Pirinc K Olgliler (mm)

ic Parcalar : Paslanmaz Celik, Pirinc H ¢ G A B CDEH I K

Diyafram : Viton 3/8"| 72 |977|32|45|948| 76 | 109 | 525

YUzUk : Bakir (EN12735-1) Py 1/2"| 80 [992| 3245|962 | 76 [1105| 525

Cekirdek, Kovan, Yay : Paslanmaz Celik _ 3/4"| 78 | 106 | 32| 45| 972 | 76 |1173| 525
; " 85 |125| 3245|987 | 76 1238| 525

SECENEKLER ) TN 1/4"|1065(124.5 32 | 45| - | 76 [1358| 72

Baglanti disi: BSP; istek tizerine NPT N—¢/] 1/2'|1285 137 | 32| 45| - | 76 1483 95

istek Gzerine CR-Ni kaplama, PTFE kaplama yapilabilir. F G 2 149 | 149 | 32|45 - | 76 1603 1097

istek Uzerine Atex (exproof) bobinli. K

TEKNiK &ZELLIKLER

Max. Viskozite  :5°E (-37¢ST veya mm?/s) Bobinler

Nominal

Kalkis

Tutma

Akim (A) o

Yilizey

Tepki zamani : Agma Zamani - 400 ms to ~ 1600 MS Degerler (Inrush) | (Holding) akhdi (°c)
Kapama Zamani : 1000 ms to ~ 2000 ms
izin Verilen Maksimum Basin :18 bar COLD 19,56 19,56 163 20
[~ C40012VDCI8W | 12VDC18W Lot A5 A5 2 08
DiYAFRAM OZELLIKLERI c40024vDCiBW | 24vDCigw | COP 2088 2088 087 25
e N HOT 14,64 14,64 0,61 16
NBR :-10°C.+80°C coLD 1996 19,96 018 23
EPDM :-10°C..+130°C C40TIOVDCI8W | TIOVDC18W |- e e o3 e
VITON : -10°C..+160°C : ‘ :
COLD 238 16,43 13 25
PTEE :-10°C..+160°C C40012VACISVA | 12VACTSVA |- . e es %
RUBY :-10°C..+160°C
CACO24VACISVA | 24VAC 15VA CHOOLE 2582 1%%% gg g
COLD 3065 1517 0137 24
CAOTNIOVACISVA | TIOVACTISVA — = . 1596 016 %0
COLD 314 15,64 0,068 25
C40230VACISVA | 230VAC15VA— == . v 0,063 )
COLD 451 2392 0,0154 23
CAMR30VAC24VA | 230VAC 24V HoT - 6o 00154 00
Solenoid Valf Valf Tipi/ |Baglanti . o
o o pi/ 9 Kv |Diyafram| Agirlik
Semboli Siparis No
STANDARTLAR S40T G mm Bar | Bar | Lt/dk Viton kg
« Standard boru baglantisi G (BSP) (ISO
228-1) ve istek lzerine diger boru "
baglantlar (NPT (ANSI 120.3)) uygundur. S40M02125 | 3/8 25 | 05| 2 | 48 v 069
« TORK solenoid valfler 97/23/EC, Basincli S401.03.145 /2" 14.5 05 | 12 70 v 0,73
ekipmanlar yonetmeligi (PED) ve T 2 S4011.04.170 3/4" 17 05 12 90 v 0,81
2006/95/ECC Alcak M
S401M.05170 ] 17 05 | 12 90 098
voltaj yonetmeligi (LVD) uygundur. EIZ T —h v
K~ | 5401.06.460 n/4r 30 05 | 12 | 250 v 265
Not: Urtin detaylari icin kullanma kilavuzuna 1 S401.07.460 /2" 39 0.5 12 370 v 255
bakiniz. S401.08.460 2" 416 05 | 12 | 450 v 298
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