
 

 

KV901 KÜRESEL VANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farklı aktüatörler ile 

kullanılmak istenildiğinde 

güvenlik katsayısını dikkate 

alınız. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KV901-Y KÜRESEL VANA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Farklı aktüatörler ile kullanılmak istenildiğinde güvenlik katsayısını dikkate alınız. 

 

 



 

 

KV902 KÜRESEL VANA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ÖZELLİK 

 Küresel vanalar pirinçtir ve aktüatör ile kolay ve çabuk montajının yapılabilmesi için uygun 

tasarlanmıştır.  

Sağlam ve uzun ömürlü bir malzemeden yapılmış, aşınmaya karşı dirençlidir. Aktüatör bağlantıları ISO 

5211 göredir. 

 TEKNİK ÖZELLİK 

 Tam geçiş 

 Alçak ve yüksek basınçlarda mükemmel sızdırmazlık 

 Hızlı 90 derece açma kapama operasyonu 

 Bakım ihtiyacı olmayan 

 DİŞLER 

UNI EN 10226 diştir. 

 ÇALIŞMA BASINCI 

PN 40 (1/4”) dan PN 25 (2”1/2 PN25) e kadar tabloya bakın. 

 SICAKLIK 

-20°C / 130 °C  

 UYGULAMA 

Küresel vanalar sıcak ve soğuk su, hava kompresörü, yağ, hidrokarbon, aşındırıcı olmayan akışkan 

uygulamaları için uygundur. 

Farklı özel kullanımlar için kimyasal direnç tablosuna bakın. 

 

UNI EN 13828 e göre suyun varlığı pirinç için uyumsuz olabilir. UNI EN ISO 6509 standardı da bunu 

doğrulamıştır. Gerekirse CW602N alaşımı kullanılabilir. İstek üzerine üretilebilir. 

 


