] to r k‘ akiskan kontrol altinda

valve & automation

SOLENOID VALFLER
PATLAC VALFLER
PNOMATIK AKTUATORLER
ELEKTRIK AKTUATORLER
GLOB KONTROL VANALAR
PINC VANALAR

PISTONLU VANALAR
OLGCU KONTROL
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TORK ILE
AKISKAN KONTROL ALTINDA

SMS-TORK, 1985 yilindan beri TORK tescilli markasiyla
endUstriyel kontrol ekipmanlari Gretimi yapmaktadir.

Uretimlerinin yaninda, proses otomasyon sistemleri dizayn,
projelendirme, montaj, devreye alma hizmetleri de vermektedir.

Olcu-kontrol cihazlarininda, Tecfluid, ATMI, Beck, Bellofram,
Insert Deal, Senseca(Honsberg, Martens, Greisinger, Val.co,
Delta Ohm, Kirchner-Tochter, Belgas gibi alaninda uzman firmalarin
Turkiye temsilciligini yapmaktadir.

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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HER SEKTORE OZEL COZUM

Endustriyel Kontrol Vana Cesitleri:

+ Solenoid Vanalar

« Aktuatorler

+ Patlac Valfler

+ Pndmatik Pistonlu Vanalar

+ Pndmatik Aktuatorlt Kuresel Vanalar
+ Pnématik Aktuatorla Kelebek Vanalar
+ Elektrik AktUatorlt Kuresel Vanalar

+ Elektrik AktUatorlt Kelebek Vanalar

+ Plug Vanalar

+ Lineer Glop Proses Vanalari

+ Pinch Vanalar

+ ATEX Sertifikall Urtinler

+ SIL Sertifikall Urtinler

+ API Sertifikall Urtinler

+ CE ve EAC Belgeli Urtinler

+ Aksesuarlar

www.smstork.com

Olcii Kontrol Grubu:

« Akis Salterleri

+ Debimetreler

+ Seviye Olcerler

s+ Basinc Olcerler

+ Ph Olcerler

+ Gerginlik-Agirlik Olcerler

+ Analiz Cihazlari

s+ Sicaklik Olcerler

+ Nem Olcerler

» Ceviriciler

+ Pndmatik Hidrolik Otomatik Panolar
+ Sistem montajl - devreye alma
+ Mekanik montaj, yazilim




cOzUM URETTIGIMIiz
UYGULAMALAR
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CIMENTO, DEMIR GELIK PETRO KiMYA DOGAL GAZ TOPRAK ve ARITMA DOLUM LPG DOLUM
BETON VE KIREC LPG SERAMIK SISTEMLERI ISTASYONLARI
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ENERJI AKILLIEV PETROL ve KIMYASAL DEGIRMEN oTOMOTIV AMBALAJ  HAVUZCULAR
GAZ PAKETLEME
.
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BOYAKIMYA ILAG,HASTANE  PLASTIK ARAC USTU  KOMPRESOR MAKINE ISITMA ve FILTRE ve TOZ
SANAYi ve SAGLIK EKIPMANLARI iIMALATCILARI  SOGUTMA TOPLAMA

& M 2 9 @ & W

GEMIi SANAYI KAGIT - BASKI SOGUTMA TEKSTIL SEKER GIDA SULAMA YEM
SISTEMLERI SISTEMLERI SANAYISI

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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suU HAVA GAZ

SERI

BAGLANTI OLCUSU
GOVDE MALZEMESI
DiYAFRAM MALZEMESi
CALISMA BASINCI
CALISMA SICAKLIGI
BAGLANTI

POZiSYON

BOBIN GERILiMi

KORUMA SINIFI

SERI

BAGLANTI OL¢CUSU
GOVDE MALZEMESI
DiYAFRAM MALZEMESi
CALISMA BASINCI
CALISMA SICAKLIGI
BAGLANTI

POZiSYON

BOBIN GERILiMi
KORUMA SINIFI

“tork-

valve & automation

SOLENOID VALFLER

iy

P "‘-f:.:.- '

S10 (Hava, su, gaz i¢in)

1/8” ... 3” - DN8O ... DN200

Pirin¢ (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
NBR (istek (izerine EPDM veya Viton)
0..16 bar/ 0.5...16 bar / 0.5 ... 40 bar
-10°C ... 80°C

BSP disli (istek lizere NPT), Flansli (DN8O .... DN200)
Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)

230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

SW10 (Hava, su, gaz i¢in)

1/8” ... 3” - DN80 ... DN200

PTFE kaph piring (Kovan, Cekirdek: PTFE kaph Paslanmaz Celik)
NBR (istek Gizerine EPDM veya Viton)

0..16 bar/ 0.5...16 bar / 0.5 ... 40 bar

-10°C ... 80°C

BSP disli (istek lizere NPT), Flansli (DN8O .... DN200)

Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)

230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

IP 68

PTFE kaplamali solenoid vanalar C42 serisi IP68 bobin ile 10m su alti uygulamalarinda 72 saate kadar ¢alisabilmektedir.

www.smstork.com
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BUHAR SICAK SU

SERI S20 (Sicak su ve buhar icin)

BAGLANTI OLGUSU 1/8”...2”

GOVDE MALZEMESi Pirin¢ (Kovan, cekirdek : paslanmaz celik)
DIYAFRAMMALZEMESIi__ PTFE,EPDM

CALISMA BASINCI 0..5bar/0.5..5bar (11/47-2” 3 Bar)
CALISMA SICAKLIGI 160°C

BAGLANTI BSP disli (istek lizere NPT)

POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

VAKUM SIFIR FARK BASING

SERI S30 (Hava, su, gaz )

BAGLANTI OLGUSU 1/8”...2”

GOVDE MALZEMESi Pirin¢ (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIYAFRAMMALZEMESi___ NBR

CALISMA BASINCI -1...9 bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C

BAGLANTI BSP disli (istek lizere NPT)

POZiSYON Normalde Kapali (N.K)

BOBIN GERILiMi 230V AC, 24V, 12V AC/DC

KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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YAKIT

SERI S40 (Fueloil, gaz, briilor, dizel yag ve hidrolik yag igin)
BAGLANTI OL¢CUSU 1/8”..2”

GOVDE MALZEMESi Pirin¢c (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIiYAFRAMMALZEMESi  VITON

CALISMA BASINCI 0-100bar / 0.5-16 bar / 0.5-40 bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 160°C

BAGLANTI BSP disli (istek lizere NPT)

POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)

BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

mio
< I

YAGLIHAVA  KOMPRESOR

i

S81 (Basingh tanklarda biriken suyun otomatik tahliyesi igin)

SERI S50 (Basingli kompresor havasi igin)

BAGLANTI OL¢USU 1/8”,1”

GOVDE MALZEMESI Pirin¢c (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DiYAFRAM MALZEMESi VITON

CALISMA BASINCI 0 ...100 bar / 0.5.....16 bar / 0.5.....40 bar
CALISMA SICAKLIGI -10°C ...160°C

BAGLANTI BSP disli (istek izere NPT)

POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

www.smstork.com
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T SU oA momeer
AKISKANLAR

SERI SS10 (Korozif akiskanlar, su, yag, asit icin )
BAGLANTI OL¢CUSU 1/8” ... 2"
GOVDE MALZEMESi AlSI 316
CALISMA BASINCI 0 ... 100 bar
DIYAFRAMMALZEMESi_ NBR istek Gizerine Viton/EPDM/Teflon
BAGLANTI BSP disli (istek Gzere NPT)
POZIiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILIiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

‘\S 196

@@= =

ey -196°C
wll, '
SERI S61, S62 (Sogutma sistemler, sogutucu gazlar i¢in) S91 (LNG, He2, N2,
CO2, 02, Gida endastrisi, saglik endiistrisi vb i¢in

BAGLANTI OLCUS0 1/4”, 3/8”,1/2”, 5/8”, 7/8” Kaynak baglantili ve rakorlu
GOVDEMALZEMESI _ Pirin¢ (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIiYAFRAMMALZEMESIi  PTFE/RUBY
CALISMA BASINCI 0..35bar/0,5... 21 bar
CALISMASICAKLIGI  -30°C..105°C (S61 VE S62 icin) -196° C...(+30°C S96 icin)
POZiSYON Normalde Kapali (N.K)
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 48V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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ATEX LAt
SERI SX (112G Exmb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2) ve SF (Il 2 GEx d Il C T4 ZONE 1 ZONE 2)
BAGLANTI OL¢US0 1/8” ... 2” BSP (istek lizerine NPT)
GOVDE MALZEMESI Pirin¢ (Kovan, Cekirdek Paslanmaz Celik)
DiYAFRAM MALZEMESI NBR (istek lizerine EPDM veya Viton)
CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C
CALISMA BASINCI 0...100 bar / 0.5 ... 16 bar, 0.5 ... 12 bar
POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 48V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI Ex-proof Bobin

S =08 A
KIMYASAL HAVA su oAz —AG-‘;
AKISKANLAR

SERI s84
BAGLANTI OLCUSU 1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”,3/4”,1"11/4”,11/2” 2”
GOVDE MALZEMESI PVC (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIYAFRAMMALZEMESi _ VITON
CALISMA BASINCI -1... 6 bar (Olglilere gore degisiklik gosterir)
CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 48V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

www.smstork.com
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HAVA SuU GAZ
SERI S82
BAGLANTI OLCUSU 1/8” ...1/4”
GOVDE MALZEMESi Pirin¢c (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIiYAFRAMMALZEMESIi  NBR (istek lizerine EPDM veya Viton)
CALISMA BASINCI 0...16 bar / 0...12 bar (Olciilere gére degisiklik gdsterir)
CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C
BAGLANTI BSP disli
POZIiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)/ 3/2 Yollu
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

agf

=6 b B

TASARRUFU

ENERJI
TASARRUFU ~ HAVA

SERI S83 ve SE

BAGLANTI OLCUSU 1/4” ..2”

GOVDE MALZEMESI Pirin¢ (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIYAFRAMMALZEMESI _ NBR (istek tizerine EPDM veya Viton)

CALISMA BASINCI 0..16 bar/0.5...16 bar /0 ...12 bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C

POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde A¢ik (N.A) (Sadece SE Serisi)
BOBIN VOLTAJI 110V, 48V, 24V, 12V DC

KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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OKSIJEN HIDROJEN

SERI s88

BAGLANTI OLCUSU 1/8” ... 2” BSP (istek lizerine NPT)

GOVDE MALZEMESI Piring (Kovan, Cekirdek Paslanmaz Celik)
DIYAFRAMMALZEMESIi __ EPDM (Yagdan arindiriimis)

CALISMA SICAKLIGI -10...140°C

CALISMA BASINCI 0..16 bar/ 0.5...16 bar / 0.5 ... 12 bar
POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILIMi 230V AC, 110V, 48V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

> 6 h

GAZ YUKSEK BASING

SERI S91

BAGLANTI OLCUSU 1/8” .17

GOVDE MALZEMESI Pirin¢ (Kovan, Cekirdek: Paslanmaz Celik)
DIYAFRAMMALZEMESi _ TEFLON + NBR, TEFLON + FKM

GCALISMA BASINCI 2...70 bar

POZiSYON Normalde Kapali (N.K) / Normalde Acik (N.A)
BOBIN GERILiMi 230V ACZ, 110V, 48V, 24V, 12V AC/DC
KORUMA SINIFI IP 65, IP 68, Ex-proof Bobin

www.smstork.com
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DN15-DN100 disli ve flans baglatili olarak 300 dereceye kadar
olan akisanlarin kontrolinde kullanilir.

1/47-1/2” dlcitlerde 900 bar basinca kadar akiskanlarin
kontroltinde kullanilir.

Solenoid valfin oransal olarak kullanilmasini saglar. Direk
cekmeli tim seriler ile pilot kumandali vakum serileri icin
uygundur.

Kontak cikisl solenoid valfler bobin tepesine yerlestirilien
yaklasim senséru ile valften acik/kapall konum bilginizi almanizi
sagdlar.

Pin¢ solenoid vanalar, akiskanin metal ile temas etmeden
kontrol edilmek istenilen agresif akiskan ve hijyenik
akiskanlarda tercih edilir. Ayrica meyve suyu ve kahve
makinalari gibi proseslerde de kullanilir. Akiskan, valf
gbvdesinden gecen hortumun sikistiriimasi ile kontrol edilir.

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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Manyetik kilitler, proseslerde kapi vb. uygulamalarda otomatik
acma-kapama islemlerinde kullanilr.

-
mﬁ a1
< g
a ..._: i Hl =4
) “eS Solenoid valfler elektrik yerine hava ile kumanda edilmek
f istenildiginde kullanilir. Valf hava kontrol sistemi ile acilip
= LS ’I kapatilarak kontrol edilir.

Gemiler icin 6zel olarak tasarlanan gemi dtduk valfleri
gemilerin kornalarini kumanda etmek icin kullanilr.

Sulama solenoid valfler, park, bahc¢e, tarla ve tarim alanlarinda
tercih edilir. Vana goévdeleri ve diyaframi sayesinde minimum
basin¢ kaybinda akis saglar. Gévde malzemesi PVC veya metal
olabilmektedir.

www.smstork.com
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S~ «  PATLAC
\w/ | VALFLER

- 'I

HAVA FILTRE ve
TOZ TOPLAMA

I

GENEL OZELLIKLER

SERI PL1010 (Torbali filtreler ve bunkerler igin)
BAGLANTI OLCUSU 3/4”... 3"
GOVDE MALZEMESI Aliiminyum
DIYAFRAM MALZEMESi  NBR, Viton, termoplastik

(3/4”..11/2”); NBR, Viton (2”...3")
BAGLANTI BSP Disli, istek Gizerine NPT
GCALISMA BASINCI 0,5...8 Bar (3/4”..11/2”); 3...8 Bar (2”...3”)
AKISKAN SICAKLIGI -40°C...120 °C ( Termoplastik diyafram ile),

-10°C...80 °C ( NBR diyaframile ),
-10°C...160 °C ( Viton diyafram ile )

BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZiSYON Normalde Kapal (N.K.)
KORUMA SINIFI IP 65, IP68 ve EXPROOF bobin

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



I.‘

HAVA FILTRE ve
TOZ TOPLAMA

A

SERI

BAGLANTI OLcUSU

GOVDE MALZEMESI
DiYAFRAM MALZEMESi

BAGLANTI

CALISMA BASINCI

AKISKAN SICAKLIGI

POZISYON

I.‘

HAVA FILTRE ve
TOZ TOPLAMA

I

SERI

PL1020 (Torbal filtreler ve bunkerler i¢in)
3/4”...3”

Aliminyum

NBR, Viton, termoplastik (3/4”...11/2”);
NBR, Viton (2”...3”)

BSP Disli, istek tizerine NPT

0,5...8 Bar (3/4”...11/2”); 3...8 Bar (2”...3”)

-40°C...120 °C ( Termoplastik diyafram ile ),
-10°C...80 °C ( NBR diyafram ile ),
-10°C...160 °C (Viton diyafram ile )
Normalde Kapali (N.K.)

PL1030 (Torbali filtreler ve bunkerler igin)

BAGLANTI OLCUSU

3/4”...3”

GOVDE MALZEMESI

DiYAFRAM MALZEMESI
BAGLANTI

Aliminyum

“tork-

valve & automation

NBR, Viton, termoplastik (3/4”...11/2”); NBR, Viton (2”...3”)

Rakorlu

CALISMA BASINCI

0,5...8 Bar (3/4”..11/2”); 3...8 Bar (2”...3”

AKISKAN SICAKLIGI

POZiSYON
BOBIN GERILIMI

-40°C...120 °C ( Termoplastik diyafram ile ),
-10°C...80 °C ( NBR diyaframile ),
-10°C...160 °C ( Viton diyafram ile )

Normalde Kapali (N.K.)
230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC

KORUMA SINIFI

IP 65, IP68 ve EXPROOF Bobin

www.smstork.com
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HAVA FILTRE ve il

TOZ TOPLAMA
N L. e

SERI PL1050 (Torbali filtreler ve bunkerler igin)
BAGLANTI OLCUSU 3/4”.11/2”
GOVDE MALZEMESI Aliiminyum
DIYAFRAMMALZEMESi__ NBR, Viton, termoplastik
BAGLANTI Rakorlu -
CALISMA BASINCI 0.5 ... 8 bar )
CALISMA SICAKLIGI -40°C...120 °C ( Termoplastik diyaframile ), \ - -

-10°C...80 °C ( NBR diyaframile ),
-10°C...160 °C ( Viton diyafram ile )

POZiSYON Normalde Kapali (N.K.)

-4

HAVA FILTRE ve ATEX
TOZ TOPLAMA

SERI PX1010 (Torbal filtreler ve bunkerler i¢in)
BAGLANTI OLCUSU 3/4”...3”
GOVDE MALZEMESI Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi _ Neopren, istek Gizerine VITON
BAGLANTI BSP Disli, istek Gizerine NPT
CALISMA BASINCI 0.5 ... 8 bar
CALISMA SICAKLIGI -10°C ...80°C
BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZiSYON Normalde Kapal (N.K.)
KORUMA SINIFI EX-PROOF bobin*

“m” ve “d” sinif koruma

*Ex-proof 6zelligi sadece bobin icindir.

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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HAVA FILTRE ve
TOZ TOPLAMA

Pulse Tank olan yere Patlac valflerin, hava kollektériine
baglanmis halde hazir olarak sisteme baglanmasi igin
gelistirilmis cihazlardir.

3’lG grup, 4’14 grup, 5’li grup, 6’h grup, 7’li grup seklinde
baglanirlar. Valf ¢ikislari bir boru ile direk bunkere baglanir.

*Sipariste kontrol solenoid vana adedini ve
bunkere baglanti boru capini belirtiniz.

220V AC
24V DC
8-32 Cikis

C-96

Z-720

11/2” Alt Diyafram 11/2” Alt Diyafram 11/2” Ust Diyafram 3/4”-1" Diyafram  3/47-1" Diyafram

www.smstork.com
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KORUMA SINIFI IP65
VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @15VA

24VDC, 12VDC @18W
istek Uizerine farkli voltaj ve glic degerlerinde tretim yapilabilir.

KORUMA SINIFI IP68
VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @ 15VA

24VDC, 12VDC @18W
istek Uizerine farkli voltaj ve glic degerlerinde tretim yapilabilir.

KORUMA SINIFI IP65
VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @ 7.9 VA
24VDC, 12VDC @ 4.8W

KORUMA SINIFI IP65
VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @42 VA
24VDC, 12VDC @40 W

KORUMA SINIFI IP68

VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @42 VA
24VDC, 12VDC @40 W

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



“tork-

valve & automation

KORUMA SINIFI 112G Exmb IIC T4 IP67
VOLTAJ 230VAC, 110VAC, 24VAC, 12VAC @ 15VA
24VDC, 12VDC @ 18W

“m” class

KORUMA SINIFI N2GExdIl CT41P67
VOLTAJ 230VAC, 1M0VAC, 24VAC, 12VAC @ 15VA
24VDC, 12VDC @ 18W

ZONE 1VE ZONE 2 ICIN UYGUNDUR.

“d” class

KORUMA SINIFI Ex Il 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP 67
VOLTAJ 12, 24, 48, 110, 230 VAC - 15VA, 50 /60 Hz

230 VAC - 24VA, 50 /60 Hz .

ATEX

KORUMA SINIFI 11 2G Ex mb 1IC T4-T5 Gb, 1P68
11 2D Ex tb IlIC T(120-90) °C Db, IP68
VOLTAJ 12-48 VDC 18W
ATEX
KORUMA SINIFI Ex Il 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67
VOLTAJ 24VDC18W

www.smstork.com
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KORUMA SINIFI

VOLTAJ

KORUMA SINIFI

VOLTAJ

SERI
Cc80
c85
c81
(of:13)
c82
c83
cs4

112G Ex mb IIC T4 Gb
230VAC, 1MOVAC, 24VAC, 12VAC @42 VA

24VDC, 12VDC @40 W

ATEX

Exx M Il T4 IP65

230VAC, 1MOVAC, 24VAC,12VAC @ 7.9 VA
24VDC, 12VDC @ 4.8W
ATEX “m” class

ACIKLAMA KORUMA SINIFI
Standart (Buyuk) IP65
Standar (Kliglk) IP65
Led’li (Blyuk) IP65 80 s cas
Led’li (Kliglk) IP65
PWM (Biiyik) Enerji Tasarruflu Soket IP65
APWM adaptif kontrollli enerji tasarruflu soket _ IP65
AC-DC Koprii diyotlu soket IP65

C86 C82

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



“tork-

valve & automation

“tork-

valve & automation

DOGAL GAZ
GRUBU

» S8011 TORK GV SERISi DOGAL GAZ MANUEL RESET SOLENOID VALFLER /

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLIEV

GENEL OZELLIKLER

SERI S8011

BAGLANTI OLCUSU 3/8”...2”

GOVDE MALZEMESi Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi_ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek Gizerine NPT
CALISMA BASINCI 0..0,5bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C ...80°C

BOBIN GERILIiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZISYON Normalde Agik (N.A.)

KORUMA SINIFI IP 65, IP68 ve EXPROOF bobin

www.smstork.com
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) S8086 TORK GV SERISI DOGALGAZ MANUAL RESET

SOLENOID VALFLER / N.K

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI S8086

BAGLANTI OL¢USU 3/8"...2”

GOVDE MALZEMESI Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi_ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek izerine NPT
CALISMA BASINCI 0..0,5bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C...80°C

BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZiSYON Normalde Kapali (N.K.)
KORUMA SINIFI IP 65, IP68 ve EXPROOF bobin

) S8079 TORK GV SERISI DOGALGAZ MANUAL RESET

SOLENOID VALFLER / N.A

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLIEV

GENEL OZELLIKLER

SERI $8079

BAGLANTI OL¢USU DNS5O0 ... DN100

GOVDE MALZEMESi Aliminyum enjeksiyon
DIiYAFRAMMALZEMESi_ NBR

BAGLANTI FLANS baglant

CALISMA BASINCI 0...0,5 bar

CALISMA SICAKLIGI -10°C...80°C

BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZiSYON Normalde Agik (N.A.)

KORUMA SINIFI IP 65

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» GR20 DUZ REGULATORLER

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI GR20

BAGLANTI OL¢CUSU 1/2”..1”

GOVDE MALZEMESI Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESIi___ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek izerine NPT
CALISMA BASINCI Giris 500 mbar, Cikis O ... 98 mbar
CALISMA SICAKLIGI -20°C...80°C

) GR30 DUZ REGULATORLER

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI GR30

BAGLANTI OLCUSU 1/2”...2"

GOVDE MALZEMESI Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi__ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek izerine NPT
CALISMA BASINCI Giris 1 bar / Cikis 10 ... 500 mbar
CALISMA SICAKLIGI -20°C...80°C

» GR60 SHUT-OFF REGULATORLER

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI GR60

BAGLANTI OL¢USU 1/2”...1”

GOVDE MALZEMESI Aliiminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi_ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek izerine NPT
CALISMA BASINCI Giris 1 bar

Cikis 8 ... 14 mbar / 14 ... 25 mbar / 25 ... 68 mbar
68 ... 120 mbar / 120 ... 180 mbar / 320 ... 450 mbar
CALISMA SICAKLIGI -20°C...80°C

www.smstork.com
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» GF10 FILTRE

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI GF10

BAGLANTI 6LCUSU 1/2”... 2"

GOVDE MALZEMESi Aliminyum enjeksiyon
DIYAFRAMMALZEMESi__ Sentetik elyaf

BAGLANTI BSP Disli, istek Gizerine NPT
CALISMA BASINCI 0..4 bar

CALISMA SICAKLIGI -20°C...80°C

P S8010 LPG ve DOGALGAZ VALFLERI

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLI EV

GENEL OZELLIKLER

SERI S8010

BAGLANTI OL¢USU 1/8”..1”

GOVDE MALZEMESI Pirin¢c
DIiYAFRAMMALZEMESi_ NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek izerine NPT
GCALISMA BASINCI 0..9bar/0,5..12

CALISMA SICAKLIGI -10°C ... 80°C

BOBIN GERILiMi 230V AC, 110V, 24V, 12V AC/DC
POZiSYON Normalde Kapali (N.K.)
KORUMA SINIFI IP65 IP68 ve Exproof

P GAZ ALARM CIiHAZLARI

KULLANILDIGI ALANLAR

ait

AKILLI EV ATEX L R *GA21
&
. GAI0

GA20 Atex Sinifi : IIG Ex mb IIB T6 Zone 1 Zone 2 ﬂ

GA21 Atex Sinifi : IIG Ex d IIB T6 Zone 1 Zone 2 bt i

*GA20

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



“tork-

valve & automation

» MEKANIK DEPREM VANASI

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLIEV

GENEL OZELLIKLER

SERI TORK FDV

BAGLANTI OL¢CUSU 1”7 ...2” / DN25 ... DN50

GOVDE MALZEMESI AlGiminyum
DIiYAFRAMMALZEMESi_  NBR

BAGLANTI BSP Disli, istek lizerine NPT, Flans
GCALISMA BASINCI 0... 0,5 bar

CALISMA SICAKLIGI 60°C

» MANOMETRE

KULLANILDIGI ALANLAR

AKILLIEV

GENEL OZELLIKLER

SERI TORK GA

BAGLANTI OL¢USU 1/4”

GOVDE MALZEMESI Metal

BAGLANTI BSP Disli

CALISMA BASINCI 0..100 bar / O ... 600 bar

p TORK TITE BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

TESISATTA VANA BAGLANTI NOKTALARINDA SIZDIRMAZLIK
ELEMANI OLARAK KULLANILIR.

www.smstork.com
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PNOMATIK

» CIFT ETKILI-TEK ETKILI PNOMATIK AKTUATORLER

® &

-50°¢
CALISABILME AT E X

GENEL OZELLIKLER
SERI

OLcU

UYGULAMA

BESLEME BASINCI

CIKIS TORK DEGERI

GOVDE MALZEMESi

MiL

SIZDIRMAZLIK ELEMANI

CALISMA SICAKLIGI

YATAKLAMA MALZEMESI
KONTROL SEKLI

i

[

(R Lag

°

RX Serisi RAM Serisi

RA...DA (cift etkili), RA...SR (tek etkili) / Standart seri

RX...DA (cift etkili), RX...SR (tek etkili) / Atex koruma sinifli seri
RAM...DA (cift etkili), RAM...SR (tek etkili) -50° C
RA32DA...RA350DA (cift etkili) / RA40SR...RA350SR (tek etkili)
Kiresel ve kelebek vanalarin on off / oransal kontroll

4 - 8 Bar

DA serisi: 9 Nm ... 5162 Nm / Tek etkili 5 Nm.... 1950 Nm

Aliminyum Extriizyon Uzeri sertlestirilmis eloksal kapl veya aliminyu dékiim
Celik (Nikel kapl), ( istek lizerine paslanmaz c¢elik olarak liretilebilir)
Nitril kaucuk, (istek lizere VITON)

-20°C ... 80 °C (istek lizerine -50°C .... +80°C veya

-20... +150 araliginda Uretim yapilabilinir)

Endustriyel sert plastik

On-off veya oransal kontrol

AKTUATOR/VALF BAGLANTI STANDARDI _ ISO 5211
SOLENOID VALF BAGLANTI STANDARDI __ NAMUR 3/2 (tek etkili) veya 5/2 (cift etkili)

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.

AKTUATORLER
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) 3POZISYONLU PNOMATIK AKTUATORLER

GENEL OZELLIKLER

SERI RA..3P p oK
SLcU RA403P..RA1203P -

UYGULAMA Kiiresel ve kelebek vanalarin on off kontrol
BESLEME BASINCI 4 - 8 Bar
CIKIS TORK DEGERI 18-330 Nm
GOVDE MALZEMESI Aliminyum Extriizyon Uzeri sertlestirilmis eloksal kapl
MiL Celik (Nikel kapli), ( istek lizerine paslanmaz ¢elik olarak Uretilebilir)
SIZDIRMAZLIK ELEMANI Nitril kauguk, (istek izere VITON)
CALISMA SICAKLIGI -20°C ... 80 °C (istek lizerine -50°C .... +80°C veya
-20... +150 araliginda lretim yapilabilinir)
YATAKLAMA MALZEMESi _ Endastriyel sert plastik
KONTROL SEKLI On-off kontrol

AKTUATOR/VALF BAGLANTI STANDARDI _ ISO 5211
SOLENOID VALF BAGLANTI STANDARDI __ NAMUR

*3 Pozisyonlu Pnomatik AktUatdrler 90° 120° 180° olarak imal edilebilir.

) 120° ve 180° PNOMATIK AKTUATORLER

GENEL OZELLIKLER ].

SLcU RA402D/8D...RA1202D/8D i york

SERI RA...2D (120°) RA...8D (180°)
UYGULAMA Kiresel ve kelebek vanalarin, yon klapelerininin -_______.:-
ve damperlerin on off ve oransal kontroli i
BESLEME BASINCI 4 - 8 Bar o
CIKIS TORK DEGERI 18-330 Nm
GOVDE MALZEMESi Aliminyum Extriizyon lizeri sertlestirilmis eloksal kapl
MiL Celik (Nikel kaplh), ( istek lizerine paslanmaz ¢elik olarak lretilebilir)
SIZDIRMAZLIK ELEMANI Nitril kauguk, (istek izere VITON)
CALISMA SICAKLIGI -20°C ... 80 °C (istek lizerine -50°C .... +80°C veya
-20... +150 araliginda uretim yapilabilinir)
YATAKLAMA MALZEMESi _ Endustriyel sert plastik
KONTROL SEKLI On-off veya oransal kontrol

AKTUATOR/VALF BAGLANTI STANDARDI _ ISO 5211
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) SCOTCH YOKE AKTUATORLER

GENEL OZELLIKLER
SERI

ALcU

UYGULAMA

BESLEME BASINCI

CIKIS TORK DEGERI

GOVDE MALZEMESI
MiL

SIZDIRMAZLIK ELEMANI

CALISMA SICAKLIGI
YATAKLAMA MALZEMESi
KONTROL SEKLI

RSY...DA (cift etkili), RSY...SR (tek etkili) / Standart seri
RSY40DA...RSY200DA (¢ift etkili) / RSY40SR...RSY200SR (tek etkili)
Kiresel ve kelebek vanalarin on off / oransal kontroll

4 - 8 Bar

DA serisi: 11 Nm ... 4820 Nm / Tek etkili 4 Nm.... 1260 Nm
Aliminyum Extriizyon Uzeri sertlestirilmis eloksal kaph

Celik (Nikel kapl), ( istek Gzerine paslanmaz ¢elik olarak Uretilebilir)
Nitril kaucuk, (istek tizere ViTON)

-20°C ... 80 °C

Endustriyel sert plastik

On-off veya oransal kontrol

AKTUATOR/VALF BAGLANTI STANDARDI _ ISO 5211
SOLENOID VALF BAGLANTI STANDARDI _ NAMUR 3/2 (tek etkili) veya 5/2 (¢ift etkili)

» PNOMATIK AKTUATOR AKSESUARLARI

NAMUR SOLENOID VALF

NM SERISi

BOBIN GERILiMi

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.

ATEX P ¥ " s

1/4” - 5/2 Tek ve Cift Bobinli Namur Tip Solenoid Vana,
1/4” - 3/2 Tek Bobinli Namur Tip Solenoid Vana
230V AC, 110 V, 24 V, 12V AC/DC, (IP 65 ve Ex-proof)
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» PNOMATIK AKTUATOR AKSESUARLARI

SINIR SALTERI KUTUSU

LS... SERISi

ATEX LS20 Serisi LS70 Serisi LS10 Serisi

* LS10, LS20 (ATEX), LS30(ATEX) LS80 (ATEX + YON VALFI) Mekanik * Proximity

SENSOR

Mekanik Kuru Kontak, Proximity, Atex Proximity

UYGULAMA

Rotary Tip Pndmatik Aktuatér, (Cift ve Tek Etkili) vanalarda

BAGLANTI

pozisyon izleme ve elektrik sinyali almada kullanilir. (Kontak ¢ikisi veya analog ¢ikis)
NAMUR

KORUMA SINIFI

LS10 Serisi IP67 / LS20 Serisi IP67 (Ex d IIC T6, Exia IIC T6 Opsiyonel)

POZiISYONELER
SERI

ATEX

Smart ( SS2R), Elektro Pnématik (EPR), Pnématik Pnématik (PPR) Rotary ve

Lineer Aktuatorlerde

GiRIS
HAVA BASINCI

4-20 mA veya 0.21-1 bar (3-15psi) (Opsiyonel 4-20mA veya mekanik ¢ikis)
6 bar

UYGULAMA

Rotary ve Lineer Pnématik Aktlhatérlerin Oransal Kontrollli Uygulamalarinda

TORK-MOR SERISi EL KONTROL UNITESI

TORK DEGERI

UYGULAMA

SARTLANDIRICI
UYGULAMA

QL VANA KILITLERI
UYGULAMA

100 Nm, 450 Nm, 750 Nm, 1500 Nm, 3500 Nm,5000 Nm, 7500 Nm
Rotary Tip Pndmatik Aktliatorli kiresel ve kelebek vanalarda

vanayi el kontrolii ile agmaya yarar. Aktliatérle vana arasina baglanir.
Emniyet gerekli yerlerde mutlaka kullaniimalidir.

QL Vana Kilitleri her tirli ceyrek donislii ve tam donusli
vanalar i¢in kullanima uygundur. Tek ve ¢ift anahtarli secenekleri ile

vananizi hem kapali hem de a¢ik konumda kilitli bir sekilde tutarak

T

prosesinizi gliven altina alabilirsiniz.

QL Vana Kilitleri her tirli ¢ceyrek doniislii ve tam dénislii vanalar i¢cin kullanima uygundur.
Tek ve ¢ift anahtarli se¢enekleri ile vananizi hem kapali hem de a¢ik konumda
kilitli bir sekilde tutarak prosesinizi gliven altina alabilirsiniz.

www.smstork.com
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) HIJYENIK GIDA AKTUATORLERI VE AKSESUARLARI

KULLANILDIGI ALANLAR ' A
ab

)

GDA

T

ég’ b
HIJYENIK AKTUATORLU VANALAR "
SERI PAV 814 Paslanmaz Aktliatorlii Hijyenik Vana / HRA Paslanmaz PnématikAktiiatdr
KULLANILDIGI YERLER Gida, kimya sanayi, saglik alanindaki uygulamalarda
BAGLANTI OLGUSU DN 25 - DN 150
CALISMA BASINCI -1:10 Bar
GOVDE MALZEMESI AISI 316L Paslanmaz gévde, Conta EPDM (istek lizerine; AISI 304, Viton, Silikon)

» PNOMATIK AKTUATORLU KELEBEK VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

>
N — 140 o @
s N e [~ @ @ @
-—— )e . - - i
BOYA KiMYA

GIMENTO, AGRESIF
BETON ve KIREC DEMIR CELIK SANAYi SEKER ARITMA ENERJI AKISKANLAR GDA GEMi SANAYi +140°C +160°C +180°C

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI PN10 PN16

BESLEME BASINCI 4-8 BAR

KONTROL SECENEKLERI ON OFF / ORANSAL ( POZiISYONER ILE BIRLIKTE)
YOL 2/2

BAGLANTI TiPi WAFER, LUG

SéLcU DN25...DN600

GOVDE GG 25, GGG 40-50

CONTA EPDM, NBR, NR, EPDM HT, SILIKON, VIiTON, TEFLON
KLEPE AIS1304, TEFLON KAPLAMALI AISI304

CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» PNOMATIK AKTUATORLU PIRINC VE
PASLANMAZ GOVDELI KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

” T 1] RS ab s @ ~— 140 160 180
| N4 """‘ a — 4‘9‘. 4‘9‘. 4‘2‘.

BOYA KIMYA AGRESIF GIDA KIMYASAL
DEMIR CELIK SANAYi SEKER ARITMA ENERJI AKISKANLAR GIDA GEMi SANAYi VAKUM MADDE +140°C +160°C +180°C

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI PN10 PN40 Piring / PN10 PN63 Paslanmaz

BESLEME BASINCI 4-8 BAR

KONTROL SECENEKLERI ON OFF / ORANSAL ( POZiISYONER iLE BIRLIKTE)
YOL 2/23/2

BAGLANTI TiPi BSP/NPT DiSLi, FLANS BAGLANTILI

OLcU 1/2”... 3” DN25...DN200

GOVDE PiRING/PASLANMAZ 316

CONTA TEFLON

CALISMA SICAKLIGI

-30°C ... +180°C

P PNOMATIK AKTUATORLU PVC GOVDELI KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

? —
~—

N —
-—— —

AGRESIF KIMYASAL
ARITMA AKISKANLAR ~ MADDE

GENEL OZELLIKLER
CALISMA BASINCI

BESLEME BASINCI

KONTROL SECENEKLERI

YOL

BAGLANTI TiPi

OLcU

GOVDE

CONTA

CALISMA SICAKLIGI

PN6 PN13

4-8 BAR

ON OFF / ORANSAL ( POZiISYONER iLE BIRLIKTE)
2/23/2

BSP DIiSLi, YAPISTIRMA BAGLANTILI

1/2”... 4” DN20...DN110

U PVC
EPDM, VIiTON
-30°C ... +80°C

www.smstork.com
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P PNOMATIK AKTUATORLU MONOBLOK KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR ﬂ ‘P m - )

4o ot
T 4 9 & " "
= LPG DOLUM “‘
PETROKIMYA DOGALGAZLPG BOYA SANAYi ISTASYONLARI ¥
QZJ _
-
GENEL OZELLIKLER :
CALISMA BASINCI PN40
BESLEME BASINCI 4-8 BAR
KONTROL SEGCENEKLERI ON OFF / ORANSAL ( POZISYONER ILE BIRLIKTE)
YOL 2/23/2
BAGLANTI TiPi FLANS
ALcU DN15...DN100
GOVDE KARBON CELIK, AISI 316/304 PASLANMAZ CELIK
CONTA PTFE
KURE AlISI 316
CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

p PNOMATIK AKTUATORLU KARBONCELIK VE SFERO DOKUM KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

0 g

PETROKIMYA DOGALGAZLPG BOYA SANAYi ISTASYONLARI

GENEL OZELIKLER

CALISMA BASINCI PN16 PN40

BESLEME BASINCI 4-8 BAR

KONTROL SEGENEKLERI ON OFF / ORANSAL ( POZiISYONER iLE BIRLIKTE)
YOL 2/23/2

BAGLANTI TiPi FLANS

OLcU DN15...DN200

GOVDE KARBON CELIiK, SFERO DOKUM

CONTA PTFE

KURE AlSI 316

CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» PNOMATIK AKTUATORLU PLUG VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

e ¥ Ik

CIMENTO, TOPRAK ve
BETON ve KIREC ~ SERAMIK ARITMA

GENEL OZELLIKLER
CALISMA BASINCI

BESLEME BASINCI

KONTROL SECENEKLERI

YOL

BAGLANT!I TiPi

OLcU

GOVDE

CONTA

CALISMA SICAKLIGI

» ELEKTRIKLI AKTUATORLER

PN10
4-8 BAR
ON OFF / ORANSAL ( POZiISYONER ILE BIRLIKTE)

2/23/2

BSP/NPT DiSLi, FLANS BAGLANTILI

1/2”... 4” DN15...DN100

PiK DOKUM, SFERO DOKUM, CELIK DOKUM, PASLANMAZ GELIK, BRONZ,
METAL METALE SIZDIRMAZLIK

-30°C ... +200°C

GENEL OZELLIKLER
SERI

OLcU

UYGULAMA

BESLEME VOLTAJI

CIKIS TORK DEGERI

GOVDE MALZEMESI

KORUMA SINIFI

ACMA KAPAMA ZAMANI
MOTOR CiNSi

LiMIT VE TORK SWITCH

LOKAL GOSTERGE

KONTROL SEKLI

% —
t -.I*; L
-.31;;..?

REA 150 Series REA 60 Series TREA 80 TREA 80

ATEX

REA

REA 40..REA3000 DA “
Kuresel ve kelebek vanalarin on off / oransal kontrolii i
230V AC, 380V AC, 24V AC/DC, 4-20mA Oransal kontrol

40 Nm....3000 Nm ( 24V DC de maksimum 150 Nm) ' i
Aliiminyum Enjeksiyon TREA40

IP 65 IP 67 (Nemlenmeye karsi motor icerisinde 1sitici bulunmaktadir.)

12...112 sn (Modele goére degisiklik gosterir.) E
Reversible motor istek lizerine ters yénde doénebilir

Her Uriinde 2 adet standart olarak gelen pozisyon switchi bulunur. o -
Asiri yiiklenmeye karsi koruma amacgh tork switchi bulunur

"y - . -
Urlinlerin tamaminda standart olarak bulunur. TREAE60

On-off veya oransal kontrol

AKTUATOR/VALF BAGLANTI STANDARDI _ SO 5211

ORTAM SICAKLIGI

-20°C 70°C

www.smstork.com
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) MINi MOTORLU VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

® th

AKILLI EV

\
.\‘5".

ARITMA ISITMA ve
SOGUTMA

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI PN10

BESLEME VOLTAJI 230V AC, 24V AC/DC, 12V DC
KONTROL SECENEKLERI ON OFF / ORANSAL

YOL 2/23/2

BAGLANTI TiPi BSP DiSLi

OLcU 1/27.1”

GOVDE AISI 304, PiRINC

CONTA PTFE

ACMA KAPAMA SURESI 5-7 sn

CALISMA SICAKLIGI -10°C ... +80°C

P ELEKTRIK AKTUATORLU KELEBEK VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

Bor Uog fhf o

GIMENTO, BOYA KiIMYA AGRESIF
BETONve KIREC ~ DEMIR CELIK SANAYi SEKER ARITMA ENERJI  AKISKANLAR GIDA GEMIi SANAYi

\

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI PN10 PN16
BESLEME VOLTAJI 230V AC, 380V AC, 24V AC/DC, 4-20mA Oransal kontrol
KONTROL SEGCENEKLERI ON OFF / ORANSAL

YOL 2/2

BAGLANTI TiPi WAFER, LUG

OLcU DN25...DN600

GOVDE GG 25, GGG 40-50

CONTA EPDM, NBR, NR, EPDM HT, SILIKON, VITON, TEFLON
KLEPE AISI304, TEFLON KAPLAMALI AISI304

CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.



P ELEKTRIK AKTUATORLU PIRINC VE PASLANMAZ GOVDELI
KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

. W

BOYA KiIMYA
DEMIR CELIK

SANAYi SEKER

GENEL OZELLIKLER
CALISMA BASINCI

E— 2
' T ‘; ab s @ ~
= , N e r‘. N

’

ARITMA ENERJI

BESLEME BASINCI

KONTROL SECENEKLERI

YOL

BAGLANTI TiPi

OLcU

GOVDE

CONTA

CALISMA SICAKLIGI

“tork-
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AGRESIF
AKISKANLAR GDA

GIDA KIMYASAL

GEMIi SANAYI VAKUM MADDE

PN10 PN40 Pirin¢ / PN10 PN63 Paslanmaz

230V AC, 380V AC, 24V AC/DC, 4-20mA Oransal kontrol
ON OFF / ORANSAL

2/23/2

BSP/NPT DiSLi, FLANS BAGLANTILI

1/2”... 3” DN25...DN200

PIRING/PASLANMAZ 316

TEFLON

-30°C ... +180°C

P ELEKTRIK AKTUATORLU MONOBLOK KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

T 4 W

PETROKIMYA DOGALGAZLPG  BOYA SANAYi

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI

BESLEME VOLTAJI

KONTROL SECENEKLERI

YOL

BAGLANTI TiPi

OLcU
GOVDE

CONTA

KURE

CALISMA SICAKLIGI

www.smstork.com

ISTASYONLARI

PN40

230V AC, 380V AC, 24V AC/DC, 4-20mA Oransal kontrol
ON OFF / ORANSAL
2/23/2

FLANS

DN15...DN100

KARBON CELIK, AlSI 316/304 PASLANMAZ GELIK
PTFE

AlSI 316
-30°C ... +180°C
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» PNOMATIK AKTUATORLU KARBONGELIK VE SFERO

DOKUM KURESEL VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

0 e

PETROKIMYA DOGALGAZLPG BOYA SANAYi  ISTASYONLARI

GENEL OZELIKLER

CALISMA BASINCI PN16 PN40

BESLEME VOLTAJI 230V AC, 380V AC, 24V AC/DC, 4-20mA Oransal kontrol

KONTROL SEGCENEKLERI ON OFF / ORANSAL |

YOL 2/23/2 :1- e .B.
BAGLANTI TiPi FLANS » 19
ALcU DN15...DN200 _

GOVDE KARBON CELIiK, SFERO DOKUM s bﬁ'

CONTA PTFE ;.li

KURE AISI 316 h

CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

P GLOB KONTROL VANALARI

KULLANILDIGI ALANLAR

> =
(" —
£| ﬁ ““ E ’ *
- i
BOYA KIMYA 'L
DEMIR CELIK SEKER PETROKIMYA  ENERJ SANAYi 1 \'}
™, il

GENEL OZELIKLER

CALISMA BASINCI PN25 (Sfero D6kim) PN40O (Karbongelik ve Paslanmaz)
BESLEME BASINCI 4-8 Bar

KONTROL SECENEKLERI ON OFF / ORANSAL (Pozisyoner ile birlikte)

YOL 2/23/2

BAGLANTI TiPi FLANS

OLcU DN15...DN150

GOVDE PASLANMAZ CELIK, KARBON GELIiK, SFERO DOKUM
CONTA PTFE - METAL METAL

CALISMA SICAKLIGI -30°C ... +180°C

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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PINC VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR = =2
\l.\. Fl
o -~
5o Fa |
CiMENTO_. ‘
BETON ve KIREC GDA
——

GENEL OZELLIKLER

CALISMA BASINCI 2-6 Bar :i'
BESLEME BASINCI MiNIMUM 2 Bar
KONTROL SECENEKLERI ON OFF / ORANSAL (1/p Converter ile birlikte)
YOL 2/2
BAGLANTI TiPi BSP DiSLi / FLANSLI
OLcU 1/2”...2” DN40...DN500
GOVDE ALIMINYUM DOKUM, PASLANMAZ CELIK, CELIK
CONTA NR (Asinmaya dayanikl dogal kavuguk), EPDM (Gidaya uygun),
NBR, VITON, SILIKON
CALISMA SICAKLIGI -10°C ... +80°C
L -
[ \ # o
' ; 3

www.smstork.com
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PNOMATIK PISTONLU VANALAR
KULLANILDIGI ALANLAR
o ' ' -50¢
HAVA su GAz BUHAR  CALISABILME
PP1030 PP1090
GENEL OZELLIKLER
SERI TORK PP
BAGLANTI OLCUSU 1/2” ... 2" BSP, DN15...DN50, flansh, 1/2” ... 2” kaynak baglantili (istek tzere NPT disli)
POZiSYON Normalde Kapali (N.K), Normalde Acik (N.A)
YOL “2/2 YOLLU VEYA 3/2”
CALISMA SICAKLIGI -50°C ... +180°C (Uriin serisine gére farkhlk gdsterir.)
CALISMA BASINCI -1...40 BAR (Olcii ve seriye gére farklilik gdsterir)
GOVDE Paslanmaz ¢elik AISI 316 ( PP1090 ve PP1030 serilerinde kafa plastiktir.)
SIZDIRMAZLIK MALZEMESi___ Standart PTFE
KONTROLHAVABASINCI __ 6 bar
HAVA BESLEME BAGLANTISI __ 1/4” BSP disli
ol
" i 4 AN ' 'y
'\ # - . - 3 L]
4 Vg % -
ELEKTRIK iLE ON OFF , g
VE ORANSAL KONTROL o ’
iCIN ELEKTRIK
MOTORLARI
PP1020 PP1016

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S
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YUKSEK PERFORMANSLI PNOMATIK PISTONLU VANALAR

KULLANILDIGI ALANLAR

-
BUHAR  CALISABILME o i |
-. ':
|

GENEL OZELLIKLER PP1020 PP1060 PP1040 PP1016
SERI TORK PP
BAGLANTI OL¢USU 1/2" ... 2" BSP PP1020-PP1021,

DN15...DN50 PP1060-PP1061

1/2” ... 2" kaynak baglantili PP1040-PP1041
POZiSYON Normalde Kapali (N.K), Normalde A¢ik (N.A)
YOL “2/2 YOLLU VEYA 3/2”
CALISMA SICAKLIGI -50°C ... +180°C (Urlin serisine gdre farkhlik gdsterir.)
CALISMA BASINCI -1...16 PP1020-PP1021/PP1040-PP1041/PP1060-PP1061*

-1...40 BAR PP1070*
GOVDE Paslanmaz celik AISI 316 ( PP1090 ve PP1030 serilerinde kafa plastiktir.)
SIZDIRMAZLIK MALZEMESi Standart PTFE
KONTROL HAVA BASINCI 6 bar
HAVA BESLEME BAGLANTISI 1/4” BSP disli
*(Maksimum basing degeri baglanti dl¢tstne gore farklik gosterir)

EKONOMIK PNOMATIK PISTONLU VANALAR
KULLANILDIGI ALANLAR e
.
L 4
Y

>80

BUHAR

-ﬁ_;g g, f

GENEL OZELLIKLER PP1030 PP1090 PP1050
SERI TORK PP
BAGLANTI OLGUSU 3/8” ...1/2” BSP PP1030-PP103],
1/2”...2” PP1090 PP1091/PP1050-PP1051
POZiSYON Normalde Kapali (N.K), Normalde A¢ik (N.A)
YOL 2/2
CALISMA SICAKLIGI -10...+110°C
CALISMA BASINCI -1...16 PP1030-PP1031/PP1090-PP1091/PP1050-PP1051
GOVDE Paslanmaz ¢elik AISI 316 ( PP1090 ve PP1030 serilerinde kafa plastiktir.)
SIZDIRMAZLIK MALZEMESi __ Standart PTFE
KONTROLHAVABASINCI 6 bar
HAVA BESLEME BAGLANTISI 1/4” BSP disli

www.smstork.com
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PNOMATIK PISTONLU VANA AKSESUARLARI

4-20 mA ILE ORANSAL KONTROL iCiN PPL SERISi LINEER POZiSYONERLER
ORANSAL KONTROL iCiN KULLANILACAK PISTONLU VANALARIN SiTi OZEL
OLARAK URETILMEKTEDIR.

ON / OFF KONTROL iCiN S1015 SERISi “3/2” SOLENOID VANALAR

KURU KONTAK VE PROXIMITY SENSOR CIKISLI SINIR SALTERLER

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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MULTI-TURN
ELEKTRIK AKTUATORLER

KULLANILDIGI ALANLAR

ENERJi ARITMA DEMIR CELIK PETRO KiMYA

GEMi SANAYi DOGALGAZ LPG

GENEL OZELLIKLER
SERI TMEA

UYGULAMA Multiturn (¢ok turlu) & lineer tip vanalarda (gate, plug, glob, bigak...)ve kapaklarda kullaniimaktadir.
Ceyrek turlu disli kutulari ile multiturn aktuatérler bliyiik ¢apli kelebek, kiiresel ve
“klapeleri rahatlikla stirebilmektedir

TORK DONDURME MOMENTI 60 - 120 Nm, Disli kutusu tork deger max.250.000 Nm
KORUMA SINIFI IP67 Su Gecirmez opsiyonel olarak IP68 (10m /72saat) ve

Standart LCD ekran ve elle kontrol iinitesi .Opsiyonel olarak mobil uygulama lizerinden bluetooth ile kumanda, PROFINET,
PROFIBUS haberlesme. Analog kontrol sinyalleri ile 0~10V DC , 4~20mA giris /¢ikis oransal kontrol .

www.smstork.com
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y

KULLANILDIGI ALANLAR

&= h

suU HAVA GAZ

GENEL OZELLIKLER
GOVDE

p PLASTIK TUP VE CAM TUP SAMANDIRALI DEBIMETRELER

OLCUM ARALIGI

GOSTERGE

KONTAK CIKISI

AKISKANLAR

) MEKANIK GOSTERGELI SAMANDIRALI DEBIMETRELER

Trogamit veya Polisiilfon, Cam Tilp
0.11t/h ... 60 m?/h

Anlik debi g6sterir

Kontak c¢ikis veya 4-20 mA

Su, Hava, Alkaliler, Gazlar

KULLANILDIGI ALANLAR

& = h

suU HAVA GAZ

GENEL OZELLIKLER
GOVDE

OLCUM ARALIGI

BAGLANTI

CIKIS

AKISKANLAR

Paslanmaz celik,sAISI 316
0.11/h ...1000 m /h

DN 15 ... DN150 (1/4”,1/2”, 3/4”)

Anlik debi, analog sinyal ¢ikisi 4-20 mA kontak ¢ikisi, totalizér
Su, hava, gazlar

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» ELEKTROMANYETIK VE ULTRASONIK DEBIMETRELER

KULLANILDIGI ALANLAR

i

SIvI

GENEL OZELLIKLER

GOVDE PP, PTFE, PVDF, Sert Kaucuk Kaplama

OLCUM ARALIGI 5-200 Lt/h ... 150-7000 ms/h

BAGLANTI DN15 ... DN500 Wafer, Flansli, Disli, Clamp ve Daldirma Tip
CIKIS Anlik Debi, Toplam Debi, 4-20 mA veya Puls Cikis
AKISKANLAR iletken sivilar ( viskozite ve yogunluktan bagimsiz)

) DIiSLI, VIDALI, TURBINLI DEBIMETRELER

KULLANILDIGI ALANLAR
=9
=0

Sivi HAVA

s

GENEL OZELLIKLER

GOVDE Piring, Paslanmaz Celik, PPS, PVDF, Akrilik

OLCUM ARALIGI 0.02 It/dk. ... 150 It/dk.

DiGITAL GOSTERGE Anlik Debi ve Opsiyonel Kontak Cikisi + Digital Gosterge 4-20 mA Cikis
AKISKANLAR Su, Hava, Yag Alkaliler, Yiiksek Vizkoziteli Akiskanlar, Yiiksek Basin¢g (PN 300 max.)

www.smstork.com
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) AKIS SALTERLERI (PEDAL TiP, PISTON TiP)

KULLANILDIGI ALANLAR
E et
SIvI HAVA

GENEL OZELLIKLER

s

GOVDE Piring, Paslanmaz Celik veya Plastik

OLCUM ARALIGI (1/8” ... 1”) veya DN15 ... DN200O hatlarda kullanilir

SICAKLIK Max. 125°C, 350°C (istek lizerine)

KONTAK Reed kontak, T.K.C.Y. veya gostergeli tip, Ex-proof modeller
MONTAJ Farkli pozisyonlarda montaj imkani

AKISKANLAR Hava, Su, Yag, Asit vb.

) SEVIYE SALTERLERI

KULLANILDIGI ALANLAR

=
sIvI k I
GENEL OZELLIKLER

i

GOVDE Piring, PP, Paslanmaz Celik

KONTAK Normalde Acik (N.A.) / Normalde Kapali (N.K.)
BAGLANTI 1/2”,3/4”,1”

SICAKLIK -25...105 °C,180°C, 300°C

KULLANILDIGI YERLER — Syvilar, parlayici, patlayici ortamlar (Ex-proof ortamlar)

Ex-proof modeller mevcuttur.

» MOTORLU VE TiTRESIMLI SEVIYE SALTERLERI
KULLANILDIGI ALANLAR

S5

KATI SIvI

i

GENEL OZELLIKLER

GOVDE Plastik, Aliminyum, Paslanmaz Celik

KONTAK Normalde Acik (N.A.) / Normalde Kapal (N.K.)

BAGLANTI 1/2”,3/4”,1”

SICAKLIK -20...80°C, 115°C

KULLANILDIGI YERLER _ Partikullu Akiskanlar; (Bugday, Piring, Cimento, Seramik, Kdmiir) Sivilar; (LD60, LD 61 Tipler)

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» SEVIYE TRANSMITTERLERI

KULLANILDIGI ALANLAR

~~ o= ="
& NN a
KATI SIvI e s
A=
GENEL OZELLIKLER
TIP PVC, Paslanmaz Celik, PTFE
OLCUM ARALIGI 1.5..6m
HASSASIYET % 3
SICAKLIK 0..60°C
CIKIS KONTAK, 4-20 mA, anlik seviye gdsrterme
BESLEME 24V DC/ 220V AC
KULLANILDIGIYERLER__ Sy, kati, kimyasal akiskanlar Kablolu seviye salterleri sivi ve taneli malzemelerde kullanilir

Exproof modelleri ve igme suyu icin 6zel hijyenik modeli vardir.

» MANOMETRELER

KULLANILDIGI ALANLAR

i

=9
=

Sivi HAVA

GENEL OZELLIKLER

TIP Burdon tlpll, plastik gévde, paslanmaz celik, pano montaj tip, vb.

6LCUM ARALIGI 0 ... 60 mbar, 1 bar ... 10.000 bar

GOSTERGE CAPI @ 63, 160 mm alttan veya arkadan ¢ikish

KONTAK Gosterge Tek Kontak, Cift Kontak

HASSASIYET %1, % 1.6

KULLANILDIGIYERLER _ Hava, su, tibbi cihazlar, kompresdr, petrokimya, aritma, briilér, vakum, egzoz gazi,

hidrolik sistemler, icecekler, ¢esitli akiskanlar, buhar, v.b.

www.smstork.com
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» DiYAFRAMLI TiP MANOMETRELER
TEST MANOMETRELERI

KULLANILDIGI ALANLAR

A

GAZ

GENEL OZELLIKLER

GOVDE Paslanmaz Celik

KONTAK Gosterge Tek Kontak, Cift Kontak

DiYAFRAM Teflon, Paslanmaz Celik, Cesitli Uygulamalar

OLCUM ARALIGI O ... 25 mbar ... 400 bar, 1600 bar

GOSTERGE GAPI @100, 160mm

HASSASIYET %1.6, %2.5

KULLANILDIGIYERLER____ Biokimya, gida, dolum istasyonlari, petrokimya, icecekler, su, vb.

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» BASING TRANSMITTERLERI
SMART TiP TRANSMITTERLER

FARK BASINC SALTERLERI/TRANSMITTERLERI
KULLANILDIGI ALANLAR

A

SIvi GAZ

i

GENEL OZELLIKLER

BASINC TRANSMITTERLERI

CIKIS SINYALI 4-20 mA (istek tGizerine mV cikis)
OLCUM ARALIGI Vakum, O ... 8000 bar arasi secenekler
Exproof modelleri ve hijyenik modeleri mevcuttur.

FARK BASING SALTERI

GOVDE Piring, Paslanmaz Celik, Celik
OLCUM ARALIGI -1...10 bar / 50 ... 400 mbar, 0-200mbar vb.
KULLANILDIGIYERLER____ Anitma, Filtre, Camasir mak., Gida Dolum, Araba Yikama vb. bircok alan

» BASINGC / VAKUM SALTERLERI-PRESOSTATLAR

GENEL OZELLIKLER

OLCUM ARALIGI -50mbar ... O bar, 5 ... 200 mbar 200 ... 1000 mbar, O ... 4, 110, 15 bar
KONTAK CIKISI T.KT.Y./ T.K.C.Y.

AYAR SEKLi Sabit ayarli / izerinden el ile manuel ayarh

KULLANILDIGIYERLER __ Apntma, filtre, camasir mak., gida dolum, araba yikama vb. bircok alan

www.smstork.com
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» TERMOKUPLAR VE SICAKLIK OLCME
KONTROL PANELLERI

GENEL OZELLIKLER

Termokupl ve PT 100 sensorler, sicaklik algilama amagl kullanilir. Her prosese uygun PT 100, Fe-const, NiCr-Ni, Pt RdPt

(-250°C ... 1600 °C) dlciim yapilabilir. Prosese gdre secilir.

Kontrol Panelleri : Sensoérlerden aldiklari bilgilerle anlik gésterge, kontak c¢ikisli, ¢ift kontak ¢ikish, analog cikisli (4-20mA) olabilir.
Prosese goére segilir.

Smart Transmitterler: Sicaklik, seviye, basin¢ hassas 6l¢timlerde kullanilir.

» SPIRALLI ve Bi-METAL TERMOMETRELER
NEM KONTROL HIGROSTATLAR

GENEL OZELLIKLER

CIKIS Alttan ve arkadan c¢ikis

OLCUM ARALIGI -200°C ... +700°C Prosese uygun se¢im yaplilir. Anlik sicakhgi gosterir.
NEM KONTROL CiHAZI Oda nemi veya kanal i¢ci nem kontroli icindir. Kontak cikisi verir.
TMAX Max. 100°C

OLCUM ARALIGI %95 nem

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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» ELEKTRO PNOMATIK

I/P CEVIRICILER - E/P CEVIRICILER

KULLANILDIGI ALANLAR

GENEL OZELLIKLER e '|. —

TiP Bellofram TORK-1000 , = —
HASSASIYET % 0.1 ‘ L) = - "?J
BESLEME VOLTAJI 24V DC, AC

SINYAL GiRisi 4-20 mA, 0.5V, 0-10V, 0-15V

PNOMATIK CIKIS 1-120 psi

HAVA BESLEME Max. 7 bar

HASSAS, PROSES KONTROL HAVASI
AYAR REGULATORLERI (HAVA VE GAZ iCIN)

KULLANILDIGI ALANLAR

A

GAZ

GENEL OZELLIKLER

TiP GR90/GR91/GR92 Serileri

HASSASIYET % 0.5

BAGLANTI 1/8”,1/4”,1/2” BSP, NPT

DEBi KAPASITESI 400 - 1150 It/dk.

BASING 27 bar / 280 bar

AYARLANABILIRBASING . 0-8.5bar

KULLANILDIGIYERLER __ « Proses hava basinci ayarlamasinda ¢ LPG ve dogalgazda

» HAVA FiLTRE + REGULATORLERI
(PNOMATIK SISTEMLER iCIN) FR

KULLANILDIGI ALANLAR

A

GAZ

GENEL OZELLIKLER

FiLTRE KAPASITESI 5 mm
GOVDE Aliminyum
BAGLANTI 1/4”

MAX. SICAKLIK 70°C
MANOMETREBAGLANTI__ 1/8”

CIKIS BASINCI 0 .. 8 bar
BASING GiRisi 15 bar

www.smstork.com
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. DOMINIK
@ CUMHURIYETI

AMERIKA
BIRLESIK
DEV.

PERU

KOLOMBIYA
1
’

ARJANTIN

FILDigi
SAHILLERI

YERLI URETIMLE
DUNYAYA ACILDIK!

SMS Sanayi Malzemeleri Uretim ve Satisi A.S.
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Yerli Uretim olan TORK
endustriyel kontrol ekipmanlarmizla,
sektdre 87 Ulkede ¢codzUm Uretmekteyiz.
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